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The 28 mm Distagon T* f/2 lens closes a gap in the line of top lenses for the
single-lens reflex camera in the wide-angle range. It has been found that in
many a case it is something of a leap from focal length 35 mm - angular field
62° - to focal length 25 mm - angular field 80°. The ratio of the object fields
is1: 2, the same applies to the depth of field - provided the same stop is
used. The demanding photographer may therefore find himself in situations
requiring a lens which has at least an initial aperture of 1: 2 at an angular
field as large as possible and which at the same time provides pictures with
greater depth of field then does the deservedly popular 35 mm lens.

The task of developing a lens with 28 mm focal length and an angular field of
74° and giving it excellent image quality despite the exceptionally large ini-
tial aperture of 1: 2 for this focal length has been admirably solved with the
new Distagon lens. The image quality is surprisingly uniform over the entire
field up to the format corners. To make the lens usable in the near range as
far as possible one group is moved in relation to the rest of the lens during
distance setting. The loss in image quality in the outer parts of the picture,
otherwise disturbing, is largely compensated by this measure.

Number of elements:
Number of groups:
Max. aperture:

Focal length:
Negative size:
Angular field 2w:
Mount:

Aperture scale:
Filter connection:

Weight:
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28.8 mm

24 x 36 mm

diagonal 74°

focusing mount with bayonet;

TTL metering either at full aperture or in
stopped-down position.

Aperture priority, shutter priority,
automatic programmes (Multi-Mode operation).
2-28-4-56-8-11-16-22

slip-on filter, diameter 59 mm,

thread M 55 x 0.75, screw-in type
approx. 530 g

Durch das Objektiv Distagon T* 1: 2 f = 28 mm wird eine Liicke in der Reihe
der Spitzenobjektive fur die eindugige Spiegelreflex-Kamera im Weitwinkel-
bereich geschlossen. Es hat sich namlich herausgestellt, daB in manchen
Fallen der Sprung von der Brennweite 35 mm - Bildwinkel 62° - zur Brenn-
weite 25 mm - Bildwinkel 80° - doch reichlich groB ist. Die Objektfelder
verhalten sich wie 1: 2, aber auch die Tiefenschéarfe - gleiche Blende natr-
lich vorausgesetzt. Der anspruchsvolle Photograph kommt deshalb in Situa-
tionen, bei denen ein Objektiv benétigt wird, das einerseits bei moglichst
groBem Bildwinkel wenigstens eine Anfangsodffnung von 1: 2 hat und ande-
rerseits Aufnahmen mit gréBerer Schérfentiefe liefert als das mit Recht
beliebte 35-mm-Objektiv.

Die Aufgabe bei einer Brennweite von 28 mm, entsprechend einem ganzen
Bildwinkel von 742, ein Objektiv zu entwickeln, das trotz der fir diese Brenn-

Anzahl der Linsen:
Anzahl der Glieder:
Offnungsvehaltnis:
Brennweite:
Negativformat:
Bildwinkel 2w:
Objektivfassung:

Blendenskala:
FilteranschluB:
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28,8 mm

24 x 36 mm

74° tiber die Diagonale
Einstellfassung mit Wechselbajonett.
Offen- und Arbeitsblenden-Messung.
Zeit-, Blenden- und Programmautomatik—.
(Multi-Mode Funktion).
2-28-4-56-8-11-16-22
Aufsteckdurchmesser 59 mm
Einschraubgewinde M 55 x 0,75

weite ungewdhnlich hohen Anfangséffnung 1: 2 eine hervorragende Abbil- Gewicht: Ca. 530 g
dungsleistung besitzt, ist durch dieses Distagon Objektiv glanzend gelost.

Die Bildqualitat ist (iber das gesamte Feld hinweg bis in die Formatecken

tiberraschend gut. Um das Objektiv méglichst weit in den Nahbereich ver-

wendbar zu machen, wird bei der Entfernungseinstellung eine Linsengruppe

gegeniiber dem Restobjektiv bewegt. Der ohne diese MaBnahme storende

Abfall der Abbildungsleistung in den duBeren Bildfeldteilen wird dadurch

weitgehend kompensiert.

L'objectif Distagon T*1: 2 f = 28 mm compléte la gamme des objectifs de Nombre de lentilles: 9

pointe destinés 4 la chambre reflex & un objectif dans le domaine grand-angu- Nombre d'éléments: 8

laire. En effet on a constaté qu'entre la focale 35 mm - angle d'image 62° - Quverture relative: 12

et la focale 25 mm - angle d'image 80° - |le saut est encore trop important Focale: 28,8 mm
dans certains cas. Les champs d'objet sont dans un rapport 1: 2 et, avec un Format du négatif: 24 x 36 mm

diaphragme semblable, la profondeur de champ pareillement. L'utilisateur se
trouve éventuellement dans une situation ot il a besoin d'un objectif qui a
une ouverture relative d'au moins 1: 2 pour un angle d'image le plus grand
possible et qui fournit des images avec une profondeur de champ supé-
rieure & celle de I'objectif 35 mm.

Cet objectif Distagon T résout brillamment les exigences posées,
consistant & fournir une qualité d’'image extréme avec une focale de 28 mm
correspondant & un angle d’image de 74°, tout en possédant une ouverture
relative de 1: 2 extrémement importante pour cette focale. Afin de permettre
le plus possible I'utilisation de cet objectif pour les gros plans, un groupe de
lentilles a été prévu, qui se déplace par rapport au reste de I'objectif
lorsqu'on procéde & la mise au point de |a distance. La réduction génante
de la netteté vers les bords de 'image, gui se manifesterait sans ce systéme,
est ainsi en grande partie compensée.

Angle d’'image 2w:
Monture:

Echelle de diaphragmes:

Raccord de filtres:
Poids:

74° en diagonale

monture hélicoidale de mise au point

avec baionnette; mesure de I'exposition
avec ouverture du diaphragme de prise de
vue ou avec diaphragme ouvert.
Exposition automatique Multi-Mode
(priorité & 'ouverture, priorité aux vitesses,
programmes automatiques). =
2-28-4-56-8-11-16-22

diamétre 59 mm, filetage M 55 x 0,75
approx. 530 g

El objetivo Distagon T* 2/28 mm cierra una laguna en la serie de los tele-
objetivos de alta calidad, destinados a camaras reflex monoobjetivos, ya que
se habia observado gue en algunos casos resulta grande el intervalo entre la
distancia focal de 35 mm (angulo de campo 62°) y la de 25 mm (angulo de
campo 80°). Con el mismo valor diafragmatico, la relacion entre los campos
de objeto es de 1: 2, pero lo mismo sucede también para la profundidad de
campo. Sin embargo, el aficionado exigente se vera enfrentado con situacio-
nes donde hace falta un objetivo que, por una parte, con angulo maximo de
campo tenga por lo menos la abertura inicial de 1: 2, pero por otra, propor-
cione imagenes de mayor profundidad de campo que el objetivo de 35 mm.
El nuevo objetivo Distagon T* 2/28 mm resuelve brillantemente el problema
que significa desarrollar con una distancia focal de 28 mm (correspondiente
al angulo de campo de 74°) un objetivo que ofrezca excelente calidad de
imagen, a pesar de la abertura inicial muy grande de 1: 2. Con el fin de
poder emplear este objetivo con distancias minimas de enfoque, se des-
plaza, durante esta operacion, un grupo de lentes con respecto al resto del
objetivo. Con ello se compensa la disminucion de la calidad de la imagen
hacia los bordes, la cual resultaria muy molesta al no haber recurrido a este
desplazamiento.

Numero de lentes:
Grupos de lentes:
Abertura relativa:
Distancia focal:
Formato del negativo:
Angulo de campo 2w:
Montura del objetivo:

Valores diafragmaticos:

Adaptacion de filtros:
Peso:
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28,8 mm

24 x 36 mm

740

Montura enfocable con bayoneta.
Medicion de la exposicion con
diafragma abierto o diafragma de toma.
Prioridad de velocidad, prioridad de diafragma
y automatismo de programas

(Funciéon multimodu).
2-28-4-56-8-11-16-22
Diametro 59 mm, rosca M 55 x 0,75
aprox. 530 g



Focusing range: = to 0.24 m (9.5")
Aberration correction for close range by “floating element”

Position of entrance pupil: 24.3 mm behind the first lens vertex
Diameter of entrance pupil: 14.0 mm

Position of exit pupil: 27.0 mm in front of the last lens vertex
Diameter of exit pupil: 31.8 mm

Position of principal plane H: 40.0 mm behind the first lens vertex
Position of principal plane H'": 7.8 mm behind the last lens vertex
Distance between first and

last lens vertex: 80.2 mm

Entfernungseinstellibereich: o his 0,24 m

Bildfehlerkompensation im Mahbereich durch ,floating element”
Eintrittspupille Lage: 24,3 mm hinter dem 1. Linsenscheitel
Eintrittspupille Durchmesser: 14,0 mm

Austrittspupille Lage: 27,0 mm vor dem letzten Linsenscheitel
Austrittspupille Durchmesser: 31,8 mm

Lage der Hauptebenen H: 40,0 mm hinter dem 1. Linsenscheitel
Lage der Hauptebenen H': 7,8 mm hinter dem letzten Linsenscheitel
Qestische Baulange: 80,2 mm

Gamme de réglage sur

la distance: = jusqu'a 0,24 m

Compensation des défauts de I'image dans le premier plan par

«floating element»

Position de la pupille d’entrée: 24,3 mm derriére le 1er péle de lentille
Diameétre de la pupille d’entrée: 14,0 mm

Position de la pupille de sortie: 27,0 mm devant le dernier pole de lentille
Diamétre de la pupille de sortie: 31,8 mm

Position du plan principal H: 40,0 mm derriére le 1er pole de lentille
Position du plan principal H": 7,8 mm derriére de dernier pole de lentille
Distance entre le premier
et le dernier péle: 80,2 mm

—
Margen de enfoque: == hasta 0,24 m

Compensacion de las aberraciones en la region cercana por
«elemento flotante»
Situacion de la pupila de

entrada: 24,3 mm detras del primer vértice de lente
Diametro de la pupila de

entrada; 14,0 mm

Situacion de la pupila de

salida: 27,0 mm delante del ultimo vértice de lente
Diametro de la pupila de

salida: 31,8 mm

Situacion del plano principal H: 40,0 mm detras del primer vertice de lente
Situacion del plano principal H': 7,8 mm detras del ultimo vértice de lente
Longitud éptica: 80,2 mm

Subject to technical amendment
Technische Anderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications techniques

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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