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GEBRAUCHSHINWEISE

Wir gratulieren thnen zu lhrem neuen ZEISS SFL® Fernglas. Genieen Sie das
eindrucksvolle Erlebnis naturgetreuer Bildwiedergabe, das sich durch extreme
Helligkeit und feinste Detailwiedergabe auszeichnet.

Die Produkte der Marke ZEISS sind gepragt durch hervorragende optische
Leistungen, prazise Verarbeitung und lange Lebensdauer. Bitte beachten Sie folgende
Gebrauchshinweise, damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen kdnnen und es Ihnen Uber
viele Jahre ein zuverldssiger Begleiter ist.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise, diese
finden Sie unter:

www.zeiss.com/cop/safety

LIEFERUMFANG

Produkt Bestellnummer Lieferumfang

8x30 523023 Fernglas
Okularschutzdeckel

10x 30 523024 Objektivschutzdeckel
Trageriemen

8 x 40 52 40 23 Tragetasche inkl. Trageriemen
Optikreinigungstuch

10 x40 5240 24 Quick Guide

Sicherheitshinweise

Anpassen an den Augenabstand (Pupillendistanz)

Knicken Sie die beiden Fernglashalften um die Mittelachse gegeneinander, bis der
Abstand der beiden Okulare dem Abstand Ihrer Augen entspricht. So erreichen Sie
das fur lhre Augen optimale Bild. Der optimale Augenabstand ist dann erreicht,
wenn sich beim Beobachten mit beiden Augen durch das Fernglas ein kreisrundes
Bild ergibt (Fig. 2).

Bildscharfe einstellen

Das Fernglas hat ein Fokussierrad und ein Rad fur den Dioptrienausgleich. Zum
Einstellen schliefen Sie das rechte Auge und stellen Sie mit dem Fokussierrad das
Bild in der linken Fernglashélfte scharf ein (Fig. 3).

Schlieen Sie danach das linke Auge und — falls erforderlich — stellen Sie die
Bildscharfe der rechten Fernglashalfte mit dem Dioptrienausgleich nach (Fig. 4). Die
Einstellung flr den Dioptrienausgleich ist mit einer Skala mit den Zeichen ,+" und ,—"
versehen und hat einen Indexpunkt als Anhaltspunkt. Merken Sie sich thre persénliche
Einstellung, dann kénnen Sie in jedem Fernglas Ihren eigenen Dioptrienausgleich
schnell einstellen.

Zur weiteren Scharfeinstellung auf verschiedene Entfernungen ist nur noch das
Fokussierrad zu betdtigen (Fig. 5).

Hinweis: Verwenden Sie immer das gleiche Objekt, um beide Bilder scharf
einzustellen!

Einrichten der Augenmuscheln, Beobachten mit und ohne Brille

Beim Beobachten ohne Brille benutzen Sie das Gerdt mit ausgefahrenen
Augenmuscheln. Hierzu werden die Augenmuscheln (Fig. 6) gegen den
Uhrzeigersinn nach oben wahlweise bis zur obersten Rastung herausgedreht (Fig.
6 - Darstellung A).

Die Augenmuscheln sind in vier Positionen rastbar, in der unteren und oberen
sowie in zwei Zwischenpositionen. Durch diese Einstellungsmoglichkeit kann der
Abstand des Auges zur Austrittspupille variiert und so fir jeden Anwender individuell
eingestellt werden.

Beim Beobachten mit Brille werden die Augenmuscheln (im Uhrzeigersinn) nach
unten gedreht, bis sie in der untersten Stellung sind (Fig. 6 — Darstellung B).

Hinweis: Drehen Sie die Augenmuscheln im ausgefahrenen Zustand weiter gegen
den Uhrzeigersinn, kénnen sich diese 16sen. Dies ist beabsichtigt, siehe ,Reinigen
und Wechseln der Augenmuscheln”.

Reinigen und Wechseln der Augenmuscheln

Die Augenmuscheln kdnnen zum Austausch oder zur Reinigung komplett vom
Fernglas abgeschraubt werden. Drehen Sie die Augenmuscheln, wie in Fig. 6
dargestellt, bis zur obersten Raststufe heraus und im gleichen Drehsinn (ber ein
Gewinde weiter, bis die Augenmuscheln ganz abgeschraubt sind.

Nach der Reinigung oder dem Austausch der Augenmuscheln drehen Sie diese
im Uhrzeigersinn komplett am Okular ein (siehe auch Abschnitt ,Einrichten der
Augenmuscheln, Beobachten mit und ohne Brille”). Durch einen leichten Ruck im
Uhrzeigersinn rastet das Gewinde der Augenmuscheln in der niedrigsten Einstellung
ein. Im Anschluss kénnen Sie wie gewohnt den von lhnen gewiinschten Abstand
zwischen Auge und Okular Uber die Raststufen einstellen.

Anbringen des Trageriemens und der Schutzdeckel

Der Trageriemen, der Okularschutzdeckel und die Objektivschutzdeckel befinden sich
in der Verpackung. Der Okularschutzdeckel wird, wie in Fig. 7 dargestellt, mit dem
Trageriemen durch die Trageriemendsen am Fernglas befestigt.

Die Riemenldnge kann durch Nachflihren oder Nachlassen des Riemens auf
die gewlinschte Lange eingestellt werden (Fig. 8). Auf der anderen Seite des
Okularschutzdeckels verfahren Sie bei Bedarf bitte in der gleichen Reihenfolge.
Der Okularschutzdeckel kann nach eigenem Ermessen auch nur auf einer Seite
angebracht werden.

Die Objektivschutzdeckel sind mit ,L” fur links und ,R” fiir rechts markiert und
werden jeweils auf den linken und rechten Tubus aufgesteckt (Fig. 9).

Gebrauch von Okular- und Objektivschutzdeckel

Der Okularschutzdeckel wird auf die Augenmuscheln gesteckt (Fig. 9). Sie kénnen
hierbei den von Ihnen gewdinschten Austrittspupillenabstand beibehalten. Vor
Gebrauch des Fernglases streifen Sie den Deckel ab (Fig. 10).

Die Objektivschutzdeckel kénnen nach der Anbringung dauerhaft auf dem Fernglas
verbleiben und missen vor Gebrauch nur aufgeklappt werden (Fig. 10).

Anbringung von Stativadaptern’

Die Ferngldser der ZEISS SFL-Reihe kénnen zusammen mit
dem ZEISS Stativadapter 1/4" oder der ZEISS Binofix Universal-
Stativhalterung auf jedem handelstiblichen Fotostativ befestigt
werden.

Die Bestellnummern von ZEISS Stativen und Stativadaptern und
weiterem Zubehdr entnehmen Sie dem Kapitel ,Zubehoér fir
ZEISS SFL".

Pflege und Wartung

Das Fernglas ist mit der ZEISS LotuTec® Beschichtung versehen. Die wirkungsvolle
Schutzschicht fur die Linsenoberflachen reduziert das Verschmutzen der Linse spurbar
durch eine besonders glatte Oberflache und einen damit verbundenen starken
Abperleffekt. Alle Arten von Verunreinigungen haften weniger an und lassen sich
schnell, leicht und schlierenfrei entfernen. Dabei ist die LotuTec® Beschichtung
widerstandsfahig und abriebfest.

Grobe Schmutzteilchen auf den Linsen (z.B. Sand) wischen Sie bitte nicht ab,
sondern blasen Sie von der Linse oder streifen Sie mit einem feinen Haarpinsel von den
Linsen. Fingerabdriicke kénnen nach einiger Zeit die Linsenoberflachen angreifen.
Anhauchen und mit einem sauberen Optikreinigungstuch nachreiben ist die
einfachste Art, Linsenoberflachen zu reinigen. Gegen den - besonders in den
Tropen — méglichen Pilzbelag auf der Optik hilft eine trockene Lagerung und stets
gute BelUftung der dufleren Linsenflachen. Ihr ZEISS SFL Fernglas bedarf keiner
weiteren besonderen Pflege.

Verunreinigung an der Gummierung und am Gehéuse lassen sich zumeist mit
warmem Wasser, einem Baumwolltuch und leichtem Reiben entfernen.

ZUBEHOR FUR ZEISS SFL'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

Zubehar ist nicht im Lieferumfang enthalten

KUNDENSERVICE, ERSATZTEILE UND GARANTIE

E Wenn Sie Fragen zum Service oder zu Ersatzteilen haben oder die
= Garantiebedingungen herunterladen machten, besuchen Sie bitte
unsere Webseite:

www.zeiss.com/nature/service

Fur weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3—-5, 35576 Wetzlar, Deutschland
Telefon +49 800934 77 33

E-Mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Telefon +1-800-441-3005

E-Mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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TECHNISCHE DATEN

8x30 10x30
Vergréferung 8 10
Wirksamer Objektivdurchmesser ~ mm 30 30
Austrittspupillen-Durchmesser mm 3,75 3
Dammerungszahl 15,5 17,3
Sehfeld m/1000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Subjektiver Sehwinkel ° 63 65
Naheinstellgrenze m (ft) 1,5 (4,9) 1,5 (4,9)
Dioptrien-Verstellbereich dpt +4 +4
Austrittspupillenabstand mm 18 18
Pupillendistanz mm 54-74 54-74
Prismensystem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Vergutung T* ™
Stickstofffullung J J
Wasserdichtigkeit mbar 400 400
Funktionstemperatur °C ~20/+55 "20/+55
(°F) (4/+131) (-4/+131)
Lange mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
Erse\r;en:)ei Pupillendistanz von mm (in) 107 4,2) 107 4,2)
Gewicht g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Vergréferung 8 10
Wirksamer Objektivdurchmesser ~ mm 40 40
Austrittspupillen-Durchmesser mm 5 4
Dammerungszahl 17,9 20
Sehfeld m/1000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345)
Subjektiver Sehwinkel ° 60 62
Naheinstellgrenze m (ft) 1,5 (4,9) 1,5 (4,9)
Dioptrien-Verstellbereich dpt +4 +4
Austrittspupillenabstand mm 18 18
Pupillendistanz mm 52-74 52-74
Prismensystem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Vergutung T* ™
Stickstofffullung J J
Wasserdichtigkeit mbar 400 400
Funktionstemperatur °C "20/+55 "20/+55
(°F) (4/+131) (-4/+131)
Lénge mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
Erse\r;er:ei Pupillendistanz von mm (in) 14 @.5) 114 4.5)
Gewicht g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Anderungen in Ausfiihrung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung

dienen, sind vorbehalten.
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INSTRUCTIONS FOR USE

Congratulations on purchasing your new ZEISS SFL® binoculars. Enjoy the memorable
experience of realistic image reproduction featuring extreme brightness and the
finest reproduction of detail.

ZEISS products are famous for outstanding optical performance, precision
engineering and a long service life. Please observe the following instructions for use
in order to obtain the best from your product and to ensure that they remain your
constant companion for many years to come.

Please note the safety instructions, they can be
found under:

www.zeiss.com/cop/safety

SCOPE OF SUPPLY

Product Order number Scope of supply
8x30 523023 Binoculars
Eyepiece cap
10 x 30 523024 Protective lens cap
Carrying strap
8x40 524023 Carrying case
Lens cleaning cloth
10 x40 5240 24 Quick Guide

Safety instructions

ADJUSTING THE EYE SPACING (PUPILLARY DISTANCE)

Bend the two barrels toward each other around the central axis, until the distance of
the two eyepieces corresponds to the distance between your eyes. This will provide
the optimum image for your eyes. The optimum eye spacing is achieved when one
circular image is seen when viewing through the binoculars with both eyes (Fig.2).

FOCUSING

The binoculars have a focusing wheel and a diopter adjustment wheel. To adjust,
close your right eye and focus the image in the left barrel using the center focusing
wheel (Fig.3).

Then close your left eye and, if necessary, adjust the focus in the right barrel using
the diopter adjustment wheel (Fig.4). The diopter adjustment wheel features a
scale with the signs “+” and “~", and has an index point as a reference point. Note
your personal setting, then you can quickly set your own diopter setting on any
binoculars.

For additional focusing at different distances, use only the focusing wheel (Fig.5).
Note: Always use the same object to focus both images!

ALIGNING THE EYECUPS, VIEWING WITH AND WITHOUT GLASSES

If you do not wear glasses when viewing, use the binoculars with the eyecups
extended. To do this, turn the eyecups (Fig.6) counter-clockwise and upwards to
the top click stop position (Fig.6 - lllustration A).

The eyecups can be locked in four positions — at the bottom and top and in two
intermediate positions. These adjustment options allow the distance of the eye from
the exit pupil to be varied according to the specific requirements of each user.

When viewing with glasses, turn the eyecups down (clockwise) until it locks in the
lowest click stop position (Fig.6 - Illustration B).

Note: If the eyecups are turned further counter-clockwise when in the extended
position, it can loosen. This is by design. For more information, see “Cleaning and
replacing the eyecups”.

CLEANING AND REPLACING THE EYECUPS

To replace the eyecups or for cleaning, they can be completely screwed off of the
binoculars. Turn the eyecups out as shown in Fig.6 to the top click-stop position
and turn one more thread in the same direction until the eyecups are completely
screwed out.

After cleaning or replacing the eyecups, turn them completely clockwise on the
eyepiece (also refer to the section “Aligning the eyecups, Viewing with and without
glasses”). Using a slight jerk clockwise, the thread of the eyecups click into the
lowest setting. Finally, you can again set your desired distance between the eye and
eyepiece using the click stops.

ATTACHING THE CARRYING STRAP AND PROTECTIVE CAP

The carrying strap, eyepiece cap and protective lens cap are included in the
packaging. As shown in Fig.7, the eyepiece cap and carrying strap are attached to
the binoculars by means of the carrying strap eyelet.

The strap length can be set to the desired length by shortening or lengthening the
strap (Fig.8). On the other side of the eyepiece cap follow the same sequence. The
eyepiece cap can also be put on only one side, if preferred.

The lens caps are marked “L” for left and “R” for right and are attached to the left
and right tubes respectively (Fig.9).

USE OF EYEPIECE AND LENS CAP

The eyepiece cap can be attached to the eyecups (Fig.9). You can maintain your
desired exit pupil distance with this. Remove the cover before using the binoculars
(Fig.10).

The lens caps can remain permanently on the binoculars after they have been
attached and only need to be opened before use (Fig.10).

ATTACHMENT OF TRIPOD ADAPTERS'

Binoculars from the ZEISS SFL series can be mounted on any
commercial camera tripod using the ZEISS tripod adapter 1/4”
or the ZEISS Binofix universal tripod adapter.

The order numbers for ZEISS tripods and tripod adapters
and other accessories can be found in the “Accessories for
ZEISS SFL” chapter.

CARE AND MAINTENANCE
The binoculars feature the ZEISS LotuTec® coating. The effective protective coating
for the lens surfaces noticeably reduces contamination of the lenses through a
special smooth surface and the strong beading effect connected with it. All types of
contamination adhere less and can be quickly and easily removed, smear-free. The
LotuTec® coating is also durable and abrasion resistant.

Please do not wipe coarse particles from the lenses (e.g. sand), rather blow them
away or use a fine brush to remove them. Over time, fingerprints can corrode the
lens surface. Breathing on the lens and polishing with a clean optical cleaning cloth
is the easiest method of cleaning the lens surface. Dry storage and keeping the outer
lens surfaces well ventilated, especially in the tropics, helps to prevent a possible
mold film forming on the optics. Your ZEISS SFL binoculars require no further special
care.

Contamination on the rubber coating and the housing can usually be removed using
warm water, a cotton cloth and light rubbing.

ACCESSORIES FOR ZEISS SFL'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

TAccessories are not included in the scope of supply.

CUSTOMER SERVICE, REPLACEMENT PARTS AND WARRANTY

[=] e [m]
a1 For service or replacement part questions or obtaining the warranty
terms, please see our website:

www.zeiss.com/nature/service

For further questions, please feel free to contact:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, Germany
Phone +49 800 934 77 33

E-Mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Phone +1-800-441-3005

E-mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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TECHNICAL DATA

8x30 10x30
Magnification 8 10
Objective lens diameter mm 30 30
Exit pupil diameter mm 3.75 3
Twilight factor 15.5 17.3
Field of view m/1000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Subjective angle of view ° 63 65
Close focusing distance m (ft) 1.5(4.9) 1.5 (4.9)
Diopter adjustment range dpt +4 +4
Exit pupil distance mm 18 18
Pupillary distance mm 54-74 54-74
Prism system Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Coating T T
Nitrogen filling N J
Watertightness mbar 400 400
Functional temperature range a,,c ~20/+55 "20/+35
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Length mm (in) 120 (4.7) 120 (4.7)
Z\]{\gtshn\gvr\;h a pupillary distance mm (in) 107 4.2) 107 4.2)
Weight g (02) 460 (16.2) 460 (16.2)
8x40 10x40
Magnification 8 10
Objective lens diameter mm 40 40
Exit pupil diameter mm 5 4
Twilight factor 17.9 20
Field of view m/1000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345
Subjective angle of view ° 60 62
Close focusing distance m (ft) 1.5(4.9) 1.5 (4.9)
Diopter adjustment range dpt +4 +4
Exit pupil distance mm 18 18
Pupillary distance mm 52-74 52-74
Prism system Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Coating T T
Nitrogen filling N J
Watertightness mbar 400 400
Functional temperature range a,,c 207455 ~20/+35
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Length mm (in) 144 (5.7) 144 (5.7)
g\]{\gtshn:vr\;h a pupillary distance mm (in) 114 4.5) 114 4.5)
Weight g (02) 640 (22.6) 640 (22.6)

Subject to changes in design and scope of supply due to technical improvements.
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MODE D’EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir choisi les jumelles SFL® de ZEISS. Profitez d'une
expérience exceptionnelle en découvrant des images fidéles a I'original, extrémement
lumineuses et avec un rendu des détails tres fin.

Les produits ZEISS se distinguent par des performances optiques hors du commun,
une finition impeccable et une longue durée de vie. Veuillez respecter les instructions
du présent mode d’emploi pour vous assurer d'utiliser votre produit de maniere
optimale. Au fil des ans, il s'imposera comme le compagnon idéal de vos sorties.

Veuillez respecter les consignes de sécurité
que vous trouverez sur :

www.zeiss.com/cop/safety

CONTENU DE LIVRAISON

Produit Référence Contenu de livraison

8x30 523023 Jumelles
Cache de protection des oculaires

10 x 30 523024 Cache-objectif
Courroie de transport

8 x 40 52 40 23 Sacoche de transport avec courroie de transport
Chiffon de nettoyage pour optiques

10x 40 5240 24 Guide rapide

Consignes de sécurité

REGLAGE DE L'ECART INTERPUPILLAIRE

Ajustez I'écartement des tubes de vos jumelles par rapport a I'axe central jusqu’a ce
que la distance entre les deux oculaires corresponde a I'écart entre vos deux yeux.
C’est ainsi que vous obtiendrez une image optimale, parfaitement adaptée a vos
yeux. L'écart interpupillaire optimal est atteint lorsque vous voyez, en regardant avec
les deux yeux, une seule image circulaire a travers vos jumelles (Fig. 2).

REGLAGE DE LA NETTETE

Les jumelles sont dotées d’'une molette de mise au point et d’'une molette de
compensation dioptrique. Pour le réglage, fermez I'ceil droit et réglez la netteté de
I'image du tube gauche avec la molette de mise au point (Fig. 3).

Fermez ensuite I'ceil gauche et réglez, si nécessaire, la netteté de I'image du tube
droit a 'aide de la molette de compensation dioptrique (Fig. 4). Le réglage de la
compensation dioptrique s'effectue sur une échelle graduée « + » et « - » dotée
d'un point de repére pour référence. Notez votre réglage personnel pour pouvoir
rapidement procéder a la compensation dioptrique sur d'autres jumelles.

Pour régler la netteté sur d'autres distances, il suffira alors d'actionner la molette de
mise au point (Fig. 5).

Remarque : utilisez toujours le méme objet pour régler la netteté des deux images !

REGLAGE DES BONNETTES D'OCULAIRE, OBSERVATION AVEC ET SANS
LUNETTES

Lors de I'observation sans lunettes, déployez les bonnettes. Pour ce faire, dévissez les
bonnettes d’oculaire (Fig. 6) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu‘a
la position la plus haute (Fig. 6 - Schéma A), si nécessaire.

Les bonnettes peuvent étre enclenchées dans quatre positions : position basse, haute
et deux positions intermédiaires. Ces options permettent d'ajuster I'écartement des
yeux a la pupille de sortie et de personnaliser ainsi les réglages de I'appareil a son
utilisateur.

Pour I'observation avec des lunettes, vissez les bonnettes (dans le sens des aiguilles
d'une montre) jusqu’a la position la plus basse (Fig. 6 - Schéma B).

Remarque : les bonnettes d'oculaire peuvent se détacher en continuant a les
dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position déployée.
Cette fonctionnalité est intentionnelle. Pour plus d'informations a ce sujet, veuillez
consulter la section « Nettoyage et remplacement des bonnettes d'oculaire ».

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES BONNETTES D'OCULAIRE

Pour leur remplacement ou leur nettoyage, les bonnettes d’oculaire peuvent étre
completement dévissées des jumelles. Dévissez les bonnettes comme indiqué a la
Fig. 6, jusqu’a atteindre la position la plus haute, continuez a les tourner dans le
méme sens de rotation jusqu’a ce qu'elles se détachent.

Apres le nettoyage ou le remplacement des bonnettes, revissez-les complétement
dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'oculaire (voir également la section
« Réglage des bonnettes d'oculaire, observation avec et sans lunettes »). D’un léger
a-coup dans le sens des aiguilles d'une montre, le filetage des bonnettes d’oculaire
s’enclenche dans la position la plus basse. Vous pourrez ensuite, a I'aide des différents
niveaux de réglage, ajuster a votre guise la distance séparant votre ceil de I'oculaire.

MISE EN PLACE DE LA COURROIE DE TRANSPORT ET DES CACHES DE
PROTECTION

La courroie de transport, le cache de protection des oculaires et les cache-objectifs
sont fournis avec les jumelles. Comme illustré a la Fig. 7, le cache de protection
des oculaires se fixe aux jumelles au niveau des points d‘attache de la courroie de
transport.

La courroie peut étre réglée a la longueur voulue en la serrant ou la desserrant
(Fig. 8). Si nécessaire, procédez de la méme maniére de l'autre c6té du cache de
protection des oculaires. Le cache de protection des oculaires peut également étre
accroché d'un seul coté uniquement.

Les cache-objectifs sont dotés de repére « L » pour la gauche et « R » pour la droite,
et s'installent respectivement sur les tubes gauche et droit (Fig. 9).

UTILISATION DU CACHE DE PROTECTION DES OCULAIRES ET DES CACHE-
OBJECTIFS

Le cache de protection des oculaires se place sur les bonnettes d’oculaire (Fig. 9).
Il permet également de conserver I'écart entre les pupilles de sortie de votre choix.
Avant I'utilisation des jumelles, retirez le cache (Fig 10).

Les cache-objectifs peuvent rester en permanence sur les jumelles apres leur
installation et il suffit alors de les ouvrir avant I'utilisation (Fig. 10).

INSTALLATION D'ADAPTATEURS DE TREPIED'

Les jumelles de la gamme SFL de ZEISS peuvent étre fixées sur
n'importe quel trépied pour appareils photo usuels, grace a
I'adaptateur de trépied 1/4” ou au support universel Binofix
de ZEISS.

Les numéros de commande des trépieds et des adaptateurs
de trépieds de ZEISS, ainsi que des autres accessoires, sont
répertoriés au chapitre « Accessoires pour ZEISS SFL ».

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Les jumelles sont dotées du revétement ZEISS LotuTec®. Cette couche de protection
efficace pour lentilles leur confére une surface particulierement lisse, a I'effet
hydrophobe saisissant, pour une résistance a I'encrassement optimale. Les impuretés
adhérent moins et, le cas échéant, peuvent étre éliminées rapidement, facilement et
sans laisser de trace. Le revétement LotuTec® est également résistant et insensible
a I'abrasion.

Au besoin, pour déloger de grosses particules de saleté des lentilles (du sable, par
exemple), ne les essuyez pas avec un chiffon : soufflez dessus ou utilisez un pinceau
souple. A la longue, les traces de doigts peuvent détériorer la surface des lentilles.
Le plus simple est de souffler sur les lentilles pour les embuer, puis de les essuyer
avec un chiffon de nettoyage spécial pour optiques. Pour prévenir la formation de
moisissures, dans les pays tropicaux notamment, les jumelles doivent étre conservées
au sec, dans un endroit garantissant la bonne aération de la surface extérieure des
lentilles. Vos jumelles ZEISS SFL ne nécessitent aucun autre entretien particulier.

Le caoutchouc et le boitier se nettoient dans la plupart des cas en frottant Iégerement
avec un chiffon en coton et de I'eau tiéde.

ACCESSOIRES POUR ZEISS SFL'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

" Accessoires non inclus dans la livraison.

SERVICE APRES-VENTE, PIECES DETACHEES ET GARANTIE

L
E Pour toute question sur le S.AV. ou les pieces détachées, ou pour
= télécharger nos conditions de garantie, veuillez consulter notre site
Web :

www.zeiss.com/nature/service

Pour toute autre question, veuillez contacter :

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 35, 35576 Wetzlar, Allemagne
Téléphone  +49 800 9347733

E-mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, Etats-Unis

Téléphone  +1-800-441-3005

E-mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

8x30 10x30
Grossissement 8 10
Diameétre utile de I'objectif mm 30 30
Diamétre des pupilles de sortie mm 3,75 3
Indice crépusculaire 15,5 17,3
Champ de vision m{1 000 m 142 120
(pieds/1000 yards) (426) (360)
Angle de vision subjectif ° 63 65
a'f;fn:;fede mise au point m (pieds) 1,5 4,9) 1,54,9)
Zl‘igpviri(éigompensatlon dpt v w4
Ecart entre les pupilles de sortie  mm 18 18
Ecart interpupillaire mm 54-74 54-74
Systeme a prismes Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Traitement T ™
Injection d'azote J J
Etanchéité a I'eau mbar 400 400
Température de fonctionnement °°C ~20/+55 ~20/455
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Longueur mm (pouces) 120 (4,7) 120 (4,7)
?:trgrztrpﬁgﬁrreudneeg; rrtnm mm (pouces) 1074.2) 10742
Poids g (onces) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Grossissement 8 10
Diameétre utile de I'objectif mm 40 40
Diameétre des pupilles de sortie mm 5 4
Indice crépusculaire 17,9 20
Champ de vision m{1 000 m 140 115
(pieds/1000 yards) (420) (345)
Angle de vision subjectif ° 60 62
a'f;fn:;fede mise au point m (pieds) 1,5(4,9) 1,5 (4,9)
Zl‘igpviri(éigompensatlon dpt v w4
Ecart entre les pupilles de sortie  mm 18 18
Ecart interpupillaire mm 52-74 52-74
Systeme a prismes Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Traitement T ™
Injection d'azote J J
Etanchéité a I'eau mbar 400 400
Température de fonctionnement °°C ~20/+55 ~20/455
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Longueur mm (pouces) 144 (5,7) 144 (5,7)
?:tregrztrpﬁf;‘“;e“ d”eegsr;qm mm (pouces) 114 (4,5) 114 (4,5)
Poids g (onces) 640 (22,6) 640 (22,6)

Sous réserve de modifications du produit et du contenu de livraison, liées aux
progres techniques dans le domaine.
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INSTRUCCIONES DE USO

Le damos la enhorabuena por adquirir estos nuevos prismaticos ZEISS SFL®. Disfrute
de la increible experiencia de observar imagenes fieles a la realidad, que destacan por
la excelente luminosidad y la mas alta fidelidad a la hora de reproducir los detalles.

Los productos de la marca ZEISS se caracterizan por sus extraordinarias prestaciones
opticas, un acabado de alta precision y una larga vida Util. Le rogamos observe las
siguientes instrucciones de uso para poder aprovechar al méaximo los prismaticos y
para que le sirvan de fiel acompafiante durante muchos afios.

Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad
que encontrara en:

www.zeiss.com/cop/safety

VOLUMEN DE ENTREGA

Producto Numero de pedido Volumen de entrega

8x30 523023 Prismaticos
Tapa protectora del ocular

10 x 30 523024 Tapa protectora del objetivo
Correa de transporte

8 x 40 52 40 23 Bolsa de transporte con correa de transporte
Pafio limpialentes

10 x 40 524024 Guia rapida

Notas de seguridad

AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR (DISTANCIA ENTRE LOS 0JOS)
Doble las dos mitades de los prismaticos por el eje central hasta que la distancia de
los dos oculares coincida con la distancia entre sus dos ojos. De este modo obtendra
la imagen 6ptima para sus ojos. Se habra alcanzado la distancia interpupilar éptima
cuando, al observar con ambos ojos por los prismaticos, se observe una imagen
circular (Fig. 2).

AJUSTE DE LA NITIDEZ

Los prismaticos disponen de una rueda de enfoque y de una rueda para el ajuste de
las dioptrias. Para realizar el ajuste necesario, cierre el ojo derecho y ajuste la imagen
del lado izquierdo de los prismaticos mediante la rueda de enfoque (Fig. 3).

A continuacién, cierre el ojo izquierdo y ajuste la imagen del lado derecho de los
prismaticos con la compensacion de dioptrias (Fig. 4), en caso de que sea necesario.
El ajuste de la compensacién de dioptrias dispone de una escala con los signos “+"

y “=", ademas de un punto que sirve de referencia. Si anota su ajuste personal podra
ajustar rapidamente la compensacién de dioptrias en otros prismaticos.

Para enfocar posteriormente otros objetos a diferentes distancias, basta con utilizar
la rueda de enfoque (Fig. 5).

Nota: emplee siempre el mismo objeto para enfocar ambas iméagenes.

AJUSTE DE LAS COPAS OCULARES, OBSERVACION CON Y SIN GAFAS

Sino se usan gafas durante la observacion, utilice las copas oculares extendidas. Para
ello, gire las copas oculares (Fig. 6) en sentido contrario a las agujas del reloj hacia
arriba hasta el tope superior (Fig. 6 — Detalle A).

Las copas oculares se pueden ajustar en cuatro posiciones: arriba, abajo y en dos
posiciones intermedias. Con este ajuste se puede modificar la distancia del ojo a la
pupila de salida de tal manera que se adapte individualmente a cada usuario.

Si utiliza gafas durante la observacion, debera bajar las copas oculares hasta el tope
inferior (en sentido de las agujas del reloj) (Fig. 6 — Detalle B).

Nota: las copas oculares pueden soltarse si se giran demasiado en el sentido contrario
a las agujas del reloj estando extendidas. Esto es deliberado; véase “Limpieza y
sustitucion de las copas oculares”.

LIMPIEZA Y SUSTITUCION DE LAS COPAS OCULARES

Las copas oculares pueden desenroscarse completamente de los prismaticos para
sustituirlas o limpiarlas. Gire hacia afuera las copas oculares como se indica en la
Fig. 6 hasta el tope superior y continle guidndola por la rosca hasta que se hayan
desenroscado completamente.

Después de limpiar o sustituir las copas oculares, girelas completamente en sentido
de las agujas del reloj (véase también la seccién “Ajuste de las copas oculares,
observacion con y sin gafas”). Mediante un ligero giro en el sentido de las agujas
del reloj, la rosca de las copas oculares encaja en la posicion inferior. Posteriormente
puede ajustar de la forma habitual con los distintos topes la distancia deseada entre
los ojos y el ocular.

COLOCACION DE LA CORREA Y LAS TAPAS PROTECTORAS

La correa, la tapa protectora del oculary la tapa protectora del objetivo se encuentran
dentro del embalaje. La tapa protectora del ocular se fija a los prismaticos, tal como
se muestra en la Fig. 7, guiando la correa de transporte por los ojales.

Ajuste la longitud deseada de la correa soltdndola o apretandola (Fig. 8). En caso
necesario, realice el mismo procedimiento en el otro lado de la tapa protectora del
ocular. Si lo considera adecuado, puede colocar la tapa protectora del ocular solo
en uno de los lados.

Las tapas protectoras del objetivo estan marcadas como “L” para la izquierda y “R”
para la derecha y se fijan a los tubos izquierdo y derecho (Fig. 9).

USO DE TAPAS PROTECTORAS DEL OBJETIVO Y DEL OCULAR

La tapa protectora del ocular se debe colocar sobre las copas oculares (Fig. 9). Al
hacerlo, puede mantener la distancia del instrumento a la pupila que usted quiera.
Antes de utilizar los prismaticos, retire la tapa (Fig. 10).

Las tapas del objetivo pueden quedarse fijas en los prismaticos tras colocarlas y solo
tienen que desplegarse antes de su uso (Fig. 10).

COLOCACION DE LOS ADAPTADORES PARA TRiPODE'
Los prismaticos de la serie ZEISS SFL pueden fijarse en
cualquier tripode convencional con el adaptador para
tripodes ZEISS 1/4" o el adaptador universal para tripodes
Binofix.

Encontrard los numeros de pedido de los tripodes y
adaptadores para tripodes ZEISS y de otros accesorios en el
capitulo “Accesorios de ZEISS SFL".

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los prismaticos estan dotados del revestimiento ZEISS LotuTec®. Esta eficaz capa
protectora para las lentes reduce considerablemente la suciedad gracias a su
superficie especialmente lisa y a un magnifico efecto loto. Reduce la adhesion de
cualquier tipo de suciedad y permite una limpieza rapida, facil y sin dejar marcas.
Ademas, el revestimiento LotuTec® es resistente y no se desgasta.

No elimine las particulas de suciedad gruesas (p. ej., arena) de las lentes frotando,
sino soplando con una perilla o retirandolas con un pincel fino. Con el paso del
tiempo, las huellas digitales podrian atacar las superficies de las lentes. La manera
mas sencilla de limpiar la superficie de las lentes consiste en empafarlas con vaho y
pasar un pafio limpio para la limpieza de lentes. Para evitar la formacién de hongos
en el sistema oOptico, especialmente en regiones tropicales, guarde los prismaticos en
un lugar seco y procure siempre una buena ventilacion de las superficies exteriores
de las lentes. No se precisa ningun otro tipo de cuidado especial de los prismaticos
ZEISS SFL.

La suciedad en el revestimiento de goma y en la carcasa suele poder eliminarse con
agua tibia, un pafio de algodon y frotando ligeramente.

ACCESORIOS DE ZEISS SFL'
www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

T Accesorios no incluidos en el volumen de entrega.

SERVICIO TECNICO, PIEZAS DE REPUESTO Y GARANTIA

‘-'I'E

Si tiene alguna duda sobre el servicio de asistencia técnica o las
= piezas de repuesto o desea descargar las condiciones de la garantia,

visite nuestro sitio web:

www.zeiss.com/nature/service

Si tiene mas preguntas, dirijanse a:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, Alemania
Teléfono +49 800 934 77 33

E-mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, EE. UU.

Teléfono +1-800-441-3005

E-Mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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DATOS TECNICOS

8x30 10x30
Aumento 8 10
Didmetro efectivo del objetivo mm 30 30
Didmetro de las pupilas de salida  mm 3,75 3
indice crepuscular 15,5 17,3
Campo visual m/1000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Angulo visual subjetivo ° 63 65
Distancia minima de enfoque m (ft) 1,5 (4,9 1,5(4,9)
S?;F?t(:ia(jse compensacion de las dpt v v
g:]s;igcwa del instrumento a la mm 18 18
Distancia interpupilar mm 54-74 54-74
Sistema de prismas Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Tratamiento antirreflejos ™ ™
Relleno de nitrégeno J J
Estanqueidad al agua mbar 400 400
Temperatura de servicio °°C ~20/455 ~20/+55
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Longitud mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
Peso g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Aumento 8 10
Didmetro efectivo del objetivo mm 40 40
Didmetro de las pupilas de salida  mm 5 4
indice crepuscular 17,9 20
Campo visual m/1000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345
Angulo visual subjetivo ° 60 62
Distancia minima de enfoque m (ft) 1,5 (4,9) 1,5 (4,9)
S?;F?t(:ia(jse compensacion de las dpt v v
g:]s;igcwa del instrumento a la mm 18 18
Distancia interpupilar mm 52-74 52-74
Sistema de prismas Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Tratamiento antirreflejos ™ ™
Relleno de nitrégeno J J
Estanqueidad al agua mbar 400 400
Temperatura de servicio °°C ~20/455 ~20/+55
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Longitud mm (in) 144 (5,7) 144.(5,7)
Peso g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Nos reservamos el derecho a modificar la version y el volumen de suministro con
fines de perfeccionamiento técnico.
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i . Conchiglie oculari
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5. Rotella per la messa a f
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treppiede 1/4”
7. Coperchio di protezio
dell'obiettivo

\
Al

\}\IH
2

TR i)
I 1|
Al m

18|57



ISTRUZIONI PER L'USO

Complimenti per avere scelto il binocolo ZEISS SFL®. Con la sua riproduzione
straordinariamente naturale delle immagini, si distingue per I'estrema luminosita e la
massima precisione dei dettagli.

| prodotti a marchio ZEISS sono caratterizzati da eccellenti prestazioni ottiche,
lavorazione precisa e lunga durata. Attenersi alle seguenti istruzioni per utilizzare al
meglio il prodotto, affinché rimanga un compagno affidabile per molti anni a venire.

Attenersi alle avvertenze di sicurezza, reperibili
anche su:

www.zeiss.com/cop/safety

ELEMENTI COMPRESI NELLA FORNITURA

Prodotto Numero d’ordine Elementi compresi nella fornitura
8x30 523023 Binocolo
Coperchio di protezione oculare
10x 30 523024 Coperchio di protezione dell'obiettivo
Tracolla
8 x 40 52 40 23 Borsa comprensiva di tracolla
Panno per pulizia delle ottiche
10x 40 5240 24 Guida rapida

Avvertenze di sicurezza

REGOLAZIONE DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE

Fare oscillare le due meta del binocolo attorno all'asse centrale dell’apparecchio
finché la distanza tra i due oculari corrisponde a quella tra i propri occhi. Questo
consente di ottenere la visione ottimale. Per visione ottimale si intende la formazione
di un’immagine circolare quando si osserva con entrambi gli occhi attraverso il
binocolo (Fig. 2).

REGOLAZIONE DELLA NITIDEZZA DELL'IMMAGINE

Il binocolo & dotato di una rotella per la messa a fuoco e di una rotella per la
compensazione diottrica. Chiudere I'occhio destro e ruotare la rotella per la messa
a fuoco fino a vedere nitida I'immagine nella meta sinistra del binocolo (Fig. 3).
Chiudere quindi I'occhio sinistro e, se necessario, regolare la nitidezza dell'immagine
nella meta destra del binocolo con la compensazione diottrica (Fig. 4). La
regolazione diottrica prevede una scala contrassegnata dai simboli “+” e “=" e ha
un arresto in posizione zero. Prendendo nota dei propri valori, € possibile regolare
rapidamente la compensazione diottrica personale su qualsiasi binocolo.

In seguito, per mettere a fuoco a distanze diverse occorrera quindi soltanto azionare
la rotella per la messa a fuoco (Fig. 5).

Nota: usare sempre lo stesso oggetto per mettere a fuoco entrambe le immagini!

PREPARAZIONE DELLE CONCHIGLIE OCULARI, OSSERVAZIONE CON E
SENZA OCCHIALI

Per I'osservazione senza occhiali, usare I'apparecchio con le conchiglie oculari
estratte. A tale scopo, ruotare le conchiglie oculari (Fig. 6) in senso antiorario verso
I'alto per estrarle fino alla posizione d'arresto superiore (Fig. 6 — illustrazione A).

Le conchiglie oculari possono essere fissate in quattro posizioni: in basso, in alto e
in due posizioni intermedie. Cid permette di impostare la distanza dell’'occhio dalla
pupilla d’uscita e quindi di effettuare una regolazione personale per ogni utilizzatore.

Per I'osservazione con gli occhiali, ruotare le conchiglie oculari (in senso orario) verso
il basso, fino a portarle nella posizione inferiore (Fig. 6 — illustrazione B).

Nota: quando le conchiglie oculari sono estratte, se vengono ruotate ulteriormente
in senso antiorario, possono staccarsi. Questa caratteristica & prevista, si veda
“Pulizia e sostituzione delle conchiglie oculari”.

PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLE CONCHIGLIE OCULARI

Le conchiglie oculari possono essere svitate dal binocolo per la sostituzione o la
pulizia. Estrarre le conchiglie oculari ruotandole, come raffigurato in Fig. 6, fino allo
scatto superiore e continuando a ruotare nella stessa direzione oltre la filettatura,
fino a quando sono completamente svitate.

Dopo la pulizia o la sostituzione delle conchiglie oculari, ruotarle in senso orario per
farle rientrare completamente nell’oculare (si veda anche la sezione “Preparazione
delle conchiglie oculari, osservazione con e senza occhiali”). Con una lieve pressione
in senso orario, la filettatura delle conchiglie oculari scatta in sede nella posizione
inferiore. In seguito é possibile regolare come di consueto la distanza desiderata fra
I'occhio e I'oculare mediante le tacche.

APPLICAZIONE DELLA TRACOLLA E DEL COPERCHIO DI PROTEZIONE

La confezione contiene la tracolla, il coperchio di protezione oculare e i coperchi
di protezione degli obiettivi. Fissare il coperchio di protezione oculare sul binocolo
con la tracolla facendola passare attraverso gli appositi occhielli, come illustrato in
Fig. 7.

E possibile regolare la lunghezza della tracolla allungandola o accorciandola (Fig. 8).
Se necessario, sull‘altro lato del coperchio di protezione oculare procedere con la
stessa sequenza. A propria discrezione, il coperchio di protezione oculare pud essere
infilato anche solo su di un lato.

| coperchi di protezione degli obiettivi sono contrassegnati con una “L” a indicare la
sinistra e con una “R” a indicare la destra e vanno applicati ai rispettivi tubi (Fig. 9).

UTILIZZO DEI COPERCHI DI PROTEZIONE OCULARE E DI PROTEZIONE
DELL'OBIETTIVO

Il coperchio di protezione oculare va posto sulle conchiglie oculari (Fig. 9). A tale
scopo si pud mantenere la distanza pupilla d'uscita desiderata. Togliere il coperchio
prima di usare il binocolo (Fig. 10).

Una volta fissati, i coperchi di protezione degli obiettivi possono restare montati in
modo permanente e dovranno solo essere aperti prima dell’utilizzo del binocolo
(Fig. 10).

MONTAGGIO DEGLI ADATTATORI PER TREPPIEDE'

I binocoli della serie ZEISS SFL possono essere fissati a qualsiasi
treppiede fotografico di uso comune mediante I'adattatore
per treppiedi ZEISS 1/4" o ZEISS Binofix Universal.

Il numero d’ordine dei treppiedi, degli adattatori per treppiedi
e di altri accessori ZEISS sono indicati nel capitolo “Accessori
per ZEISS SFL".

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il binocolo & prowvisto dello speciale rivestimento ZEISS
LotuTec®. Lo strato protettivo presente sulle lenti ha una superficie molto liscia
con un forte effetto antiaderente, efficace per ridurre sensibilmente la possibilita
di trattenere impurita. Tutti i tipi d'impurita tenderanno quindi ad aderire meno e
sara piu facile rimuoverli in modo rapido, con semplicita e senza lasciare striature. Il
rivestimento LotuTec® e resistente e antiabrasivo.

Se sulle lenti sono presenti delle particelle grossolane di sporcizia (ad es. granelli di
sabbia), non rimuoverle strofinando, ma soffiarle via o utilizzare un pennello fine.
Col passare del tempo, eventuali impronte possono corrodere le superfici delle lenti.
Il modo pit semplice per pulire le superfici delle lenti consiste nell‘alitare su di esse
e quindi strofinarle delicatamente con un panno per strumenti ottici pulito. Per
evitare I'eventuale formazione di muffa sul dispositivo ottico, soprattutto ai tropici,
si raccomanda di conservarlo in un ambiente asciutto, assicurando una buona
aerazione delle superfici esterne della lente. Il binocolo ZEISS SFL non necessita di
altre cure particolari.

Eventuale sporcizia presente sulle parti in gomma possono in genere essere rimosse
con acqua tiepida, un panno di cotone e un leggero sfregamento.

ACCESSORI PER ZEISS SFL'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

1 Gli accessori non sono compresi nella fornitura

ASSISTENZA CLIENTI, RICAMBI E GARANZIA

[=] e [m]
2 Per domande sull'assistenza o sui ricambi o per scaricare le
condizioni di garanzia, visitare il sito web:

www.zeiss.com/nature/service

Per altre domande, rivolgersi a:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, Germania
Telefono +49 800 934 77 33

E-mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Telefono +1-800-441-3005

E-mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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DATI TECNICI

8x30 10x30
Ingrandimento 8 10
Diametro effettivo obiettivo mm 30 30
Diametro pupilla d'uscita mm 3,75 3
Valore crepuscolare 15,5 17,3
Campo visivo m/1000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Angolo visuale soggettivo ° 63 65
Limite primi piani m (ft) 1,5 (4,9 1,5(4,9)
Campo regolazione diottrica dpt +4 +4
Distanza pupilla d'uscita mm 18 18
Distanza interpupillare mm 54-74 54-74
Sistema prismatico Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Trattamento T T
Riempimento di azoto J J
Impermeabilita mbar 400 400
Temperatura d'esercizio °C ~20/+55 ~20/+55
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Lunghezza mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
e wen e
Peso g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Ingrandimento 8 10
Diametro effettivo obiettivo mm 40 40
Diametro pupilla d'uscita mm 5 4
Valore crepuscolare 17,9 20
Campo visivo m/1000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345
Angolo visuale soggettivo ° 60 62
Limite primi piani m (ft) 1,5(4,9) 1,5(4,9)
Campo regolazione diottrica dpt +4 +4
Distanza pupilla d'uscita mm 18 18
Distanza interpupillare mm 52-74 52-74
Sistema prismatico Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Trattamento T T
Riempimento di azoto J J
Impermeabilita mbar 400 400
Temperatura d'esercizio °C ~20/+55 ~20/+55
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Lunghezza mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
g emm aes e
Peso g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Con riserva di eventuali modifiche al design e alla fornitura necessarie per I'ulteriore
sviluppo tecnico del prodotto.
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GEBRUIKSAANWUZING

Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe SFL® verrekijker van ZEISS. Geniet van de
indrukwekkende weergave van natuurgetrouwe beelden met een extreem grote
helderheid en een uiterst fijne weergave van details.

De producten van het merk ZEISS kenmerken zich door hun voortreffelijke optische
prestaties, precieze verwerking en lange levensduur. Neem deze gebruiksaanwijzing
in acht zodat u uw product optimaal kunt gebruiken en het u vele jaren betrouwbaar
dient.

Neem de veiligheidsinstructies in acht. Deze vindt u
ook online op:

www.zeiss.com/cop/safety

INHOUD VAN DE LEVERING

Product Bestelnummer Inhoud van de levering

8x30 523023 Verrekijker
Beschermkap oculair

10 x 30 523024 Beschermkap objectief
Draagriem

8 x 40 52 40 23 Draagtas incl. draagriem
Reinigingsdoekje lens

10 x40 5240 24 Quick Guide

Veiligheidsinstructies

AANPASSEN AAN DE OOGAFSTAND (PUPILAFSTAND)

Knik de beide helften van de verrekijker om de middenas tegen elkaar, tot de afstand
van beide oculairs overeenkomt met de afstand tussen uw ogen. Zo bereikt u het
voor uw ogen optimale beeld. De optimale oogafstand is pas bereikt als u bij het
observeren met beide ogen door de verrekijker één rond beeld krijgt (afb. 2).

SCHERPTE INSTELLEN

De verrekijker heeft een focusseerwiel en een wiel voor de dioptriecorrectie. Voor
het instellen sluit u het rechteroog en stelt u met het focusseerwiel het beeld van de
linkerhelft van de verrekijker scherp in (afb. 3).

Sluit vervolgens het linkeroog en stel — indien nodig — de beeldscherpte van
de rechterhelft van de verrekijker met de dioptriecorrectie bij (afb. 4). De
dioptriecorrectie heeft een schaal met '+' en ‘=" en heeft een indexpunt voor de
oriéntatie. Onthoud uw persoonlijke instelling, dan kunt u bij iedere verrekijker uw
eigen dioptriecorrectie snel instellen.

Bedien voor de verdere instelling van de beeldscherpte op verschillende afstanden
alleen nog het focusseerwiel (afb. 5).

Let op: Gebruik altijd hetzelfde object om beide beelden scherp in te stellen!

INSTELLEN VAN DE OOGSCHELPEN, OBSERVEREN MET EN ZONDER BRIL
Gebruik bij het observeren zonder bril het apparaat met uitgedraaide oogschelpen.
Hiervoor worden de oogschelpen (afb. 6) met een draai tegen de klok in naar boven
gedraaid tot de bovenste vergrendeling (afb. 6 — punt A).

De oogschelpen kunnen in vier posities vergrendeld worden: in de onderste en de
bovenste en in twee tussenposities. Door deze instelmogelijkheden kan de afstand
van het oog tot de instelruimte van de pupil individueel gevarieerd worden voor
iedere gebruiker.

Voor het observeren met een bril worden de oogschelpen met een draai (met de
klok mee) naar onderen gedraaid, tot deze zich in de onderste positie vergrendelt
(afb. 6 — punt B).

Let op: Als u de oogschelpen in uitgedraaide positie verder tegen de klok in draait,
kunnen ze los gaan zitten. Dit is de bedoeling, zie ‘De oogschelpen reinigen en
vervangen’.

DE OOGSCHELPEN REINIGEN EN VERVANGEN

De oogschelpen kunnen voor vervanging of reiniging volledig van de verrekijker
afgeschroefd worden. Draai de oogschelpen zoals in afb. 6 tot de bovenste
vergrendelingspositie uit en in dezelfde richting via het schroefdraad verder, tot de
oogschelpen er helemaal af zijn.

Na de reiniging of de vervanging van de oogschelpen draait u deze compleet met de
klok mee aan het oculair vast (zie ook het gedeelte ‘Instellen van de oogschelpen,
observeren met en zonder bril’). Door een lichte ruk met de klok mee vergrendelt
het schroefdraad van de oogschelpen in de laagste positie. Vervolgens kunt u, zoals
gewoonlijk, de door u gewenste afstand tussen oog en oculair met de verschillende
vergrendelingsposities instellen.

AANBRENGEN VAN DRAAGRIEM EN DE BESCHERMKAP

De draagriem, de beschermkap van het oculair en de beschermkap van het objectief
bevinden zich in de verpakking. De beschermkap van het oculair wordt, zoals in
afb. 7, met de draagriem door de draagriemogen aan de verrekijker bevestigd.

Stel de riem op de gewenste lengte in (afb. 8). Ga op de tegenoverliggende zijde
van het oculair op dezelfde wijze te werk. De beschermkap van het oculair kan
desgewenst ook slechts aan één zijde aangebracht worden.

De beschermkappen van het objectief zijn gemarkeerd met ‘L' voor links en ‘R’ voor
rechts en worden respectievelijk op de linker en rechterbuis bevestigd (afb. 9).

GEBRUIK VAN DE BESCHERMKAPPEN VAN HET OCULAIR EN HET OBJEC-
TIEF

De beschermkap van het oculair wordt op de oogschelpen bevestigd (afb. 9).
U kunt hierbij de door u gewenste uittreepupilafstand zo houden. Verwijder voor
gebruik de kap van de verrekijker (afb. 10).

De beschermkap van het objectief kan na het aanbrengen permanent op de
verrekijker blijven en hoeft voor gebruik alleen omhoog te worden geklapt (afb. 10).

AANBRENGEN VAN STATIEFADAPTERS'

De verrekijkers uit de serie ZEISS SFL kunnen samen met
de ZEISS statiefadapters 1/4" of de ZEISS Binofix Universal-
statiefadapters op ieder gangbaar fotostatief bevestigd
worden.

De bestelnummers van ZEISS statieven en statiefadapters en
overige accessoires vindt u in hoofdstuk ‘Accessoires voor
ZEISS SFL.

ONDERHOUD

De verrekijker is voorzien van de ZEISS LotuTec® coating. De effectieve beschermlaag
voor de lensoppervlakken vermindert duidelijk de vervuiling van de lens door een
bijzonder glad oppervlak en een daarmee verbonden sterk afstotend effect. Alle
vormen van verontreinigingen hechten minder en kunnen sneller, eenvoudiger en
zonder strepen worden verwijderd. Bovendien is de LotuTec® coating bestand tegen
beschadiging en slijtage.

Veeg grove deeltjes vuil op de lenzen (bijv. zand) niet af, maar blaas deze er liever
af, of gebruik daarvoor een fijn penseel. Vingerafdrukken kunnen na een tijdje het
lensoppervlak aantasten. De lensoppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd
door te bewasemen en met een schoon reinigingsdoekje na te wrijven. Tegen de,
met name in de tropen, mogelijke schimmelaanslag op de lens helpt het droog
opbergen en een goede ventilatie van de buitenste lensvlakken. Uw ZEISS SFL
verrekijker heeft verder geen bijzonder onderhoud nodig.

Verontreiniging van het rubber en de behuizing kan meestal met warm water, een
katoenen doek en licht wrijven worden verwijderd.

ACCESSOIRES VOOR ZEISS SFL'
www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

T Accessoires zijn niet bij de levering inbegrepen

KLANTENSERVICE, RESERVEONDERDELEN EN GARANTIE

‘-'I'E

Als u vragen hebt over de service of de reserveonderdelen, of als
= U de garantievoorwaarden wilt downloaden, bezoek dan onze

website:

www.zeiss.com/nature/service

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3—5, 35576 Wetzlar, Duitsland
Telefoon +49 800 934 77 33

E-mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Telefoon +1-800-441-3005

E-mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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TECHNISCHE GEGEVENS

8x30 10x30

Vergroting 8 10
Effectieve diameter objectief mm 30 30
Diameter uittredepupil mm 3,75 3
Schemergetal 15,5 17,3
Zichtveld m/1000 m 142 120

(ft/1000 yds)  (426) (360)
Subjectieve beeldhoek ° 63 65
Instellingsgrens dichtbij m (ft) 1,5 (4,9 1,5(4,9)
Dioptrie-instelbereik dpt +4 +4
Uittreepupilafstand mm 18 18
Pupilafstand mm 54-74 54-74
Prismasysteem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Coating T T
Stikstofvulling N J
Waterdichtheid mbar 400 400
Gebruikstemperatuur :,,CF) ;?40//;5351 ) 27240//;5351 )
Lengte mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
Ersei;jrtne bij pupilafstand van mm (in) 107 4.2) 107 4,2)
Gewicht g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)

8x40 10x40

Vergroting 8 10
Effectieve diameter objectief mm 40 40
Diameter uittredepupil mm 5 4
Schemergetal 17,9 20
Zichtveld m/1000 m 140 115

(ft/1000 yds)  (420) (345
Subjectieve beeldhoek ° 60 62
Instellingsgrens dichtbij m (ft) 1,5(4,9) 1,5(4,9)
Dioptrie-instelbereik dpt +4 +4
Uittreepupilafstand mm 18 18
Pupilafstand mm 52-74 52-74
Prismasysteem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Coating T T
Stikstofvulling N J
Waterdichtheid mbar 400 400
Gebruikstemperatuur :,,CF) ;?40//;5351 ) 27240//;5351 )
Lengte mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
Ersei;jrtne bij pupilafstand van mm (in) 114.4,5) 114 4,5)
Gewicht g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Onder voorbehoud van wijzigingen in uitvoering en leveringsomvang ten behoeve
van de technische ontwikkeling.
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DELENES BETEGNELSE

1. Okulardaeksel

2. Qjestykker

3. Dioptriudligning

4. Baererem-gjer

5. Fokuseringshjul

6. Graenseflade til stativadapter 1/4”
7. Objektivdaeksel
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BRUGSANVISNINGER

Tillykke med din nye ZEISS SFL® kikkert. Den giver dig mulighed for at opleve en
naturtro billedgengivelse, som udmaerker sig ved en ekstrem lysstyrke og knivskarpe
detaljer.

Produkterne fra ZEISS er kendetegnet ved fremragende optik, praecis forarbejdning
og lang levetid. For at du kan udnytte dit produkt optimalt, og det forbliver en
palidelig ledsager i mange é&r, beder vi dig falge nedenstaende brugsanvisninger.

Overhold sikkerhedsinstruktionerne, som kan findes
pa:
www.zeiss.com/cop/safety

LEVERINGSOMFANG

Produkt Bestillingsnummer Leveringsomfang

8x30 523023 Kikkert
Okulardaeksel

10 x 30 523024 Objektivdaeksel
Baererem

8 x 40 5240 23 Taske inkl. baererem
Linserengaringsklud

10 x40 5240 24 Quick guide

Sikkerhedsanvisninger

TILPASNING TIL SJENAFSTANDEN (PUPILAFSTAND)

Vrid de to kikkerthalvdele omkring midteraksen og mod hinanden, indtil de to
okularers afstand svarer til dine gjnes afstand. P4 denne made opnar du det optimale
billede for dine gjne. Den optimale gjenafstand er ndet, nar du kan se et cirkelrundt
billede, nar du ser gennem kikkerten med begge gjne (Fig. 2).

INDSTILLING AF SKARPHED

Kikkerten har et fokuseringshjul og et hjul til dioptriudligning. Til indstillingen lukker
du hgjre gje og fokuserer billedet i venstre kikkerthalvdel med fokuseringshjulet
(Fig. 3).

Luk derefter det venstre gje, og juster — om ngdvendigt — skarpheden i den hgjre
kikkerthalvdel med dioptriudligningen (Fig. 4). Indstillingen til dioptriudligning er
forsynet med en skala med tegnene "+” og “=" og har et indekspunkt som indikator.
Notér din egen personlige indstilling, sa kan du indstille din egen dioptriudligning
meget hurtigt.

For at fokusere yderligere ved forskellige afstande skal fokuseringshjulet blot
betjenes (Fig. 5).

OBS: Brug altid det samme objekt til at fokusere begge billeder!

INDRETNING AF QJESTYKKER, ANVENDELSE MED OG UDEN BRILLER

Ved anvendelse uden briller skal du betjene enheden med udkerte gjestykker. | den
forbindelse drejes gjestykkerne (Fig. 6) ud opad mod uret indtil den gverste las
(Fig. 6 — visning A).

Djestykkerne kan lases i fire positioner, i den nederste og everste samt i
to mellempositioner. Via denne indstillingsmulighed kan gjets afstand il
udgangspupillen varieres og dermed indstilles individuelt for hver bruger.

Ved anvendelse med briller drejes gjestykkerne (med uret) nedad, indtil de er i den
nederste stilling (Fig. 6 — visning B).

OBS: Hvis du drejer gjestykkerne videre mod urets retning i udkert tilstand, kan de
lasne sig. Dette er tilsigtet, se "Rengering og udskiftning af gjestykkerne”.

RENGORING OG UDSKIFTNING AF QJESTYKKERNE
Djestykkerne kan skrues helt af kikkerten, nar de skal skiftes eller rengeres. Drej
gjestykkernen ud indtil gverste lasetrin som vist i Fig. 6, og i samme drejeretning
videre over et gevind, indtil gjestykkerne er skruet helt af.

Efter rengering eller udskiftning af gjestykkerne drejer du dem helt ind pa okularet i
urets retning (se ogsa afsnittet “Indretning af gjestykkerne, anvendelse med og uden
briller”). Med et let ryk i urets retning gar gjestykkernes gevind i indgreb i den laveste
indstilling. Derefter kan du som vanligt indstille den afstand mellem gje og okular,
du gnsker, via lasetrinnene.

PAS/ZATNING AF BAREREMMEN OG DAKSLET

Baereremmen, okularbeskyttelsesldget og objektivbeskyttelseslagene findes i
emballagen. Okularbeskyttelseslaget fastgeres, som vist i Fig. 7, pa kikkerten
gennem baererem-gjerne.

Remlaengden kan indstilles til den gnskede laengde ved at stramme eller lasne
remmen (Fig. 8). Folg samme raekkefolge pa den anden side af okulardaekslet ved
behov. Okulardaekslerne kan efter eget skan ogsa blot anbringes pa en side.

Objektivdakslerne er markeret med "R” for hgjre og “L" for venstre og saettes pa den
venstre og hgjre tubus (Fig. 9).

BRUG AF OKULAR- OG OBJEKTIVDZAKSEL

Okulardaekslet stikkes pa @jestykkerne (Fig. 9). Du kan dermed bevare den
udgangspupilafstand, som du ensker. Ter daekslet af inden brug af kikkerten
(Fig. 10).

Objektivdaekslerne kan forblive permanent pa kikkerten efter anbringelsen og skal
blot klappes op inden brug (Fig. 10).

ANBRINGELSE AF STATIVADAPTERE'

Kikkerterne i ZEISS SFL-serien kan fastgeres pa ethvert
almindeligt fotostativ. sammen med ZEISS stativadapteren
1/4" eller ZEISS Binofix Universal-stativholderen.
Bestillingsnumrene til ZEISS stativer og stativadaptere og
andet tilbehgr findes i kapitlet "Tilbeher til ZEISS SFL".

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Kikkerten er forsynet med ZEISS LotuTec® beleegningen. Den effektive
beskyttelsesbelaegning til linseoverfladerne reducerer tilsmudsningen af linsen
markant pa grund af den meget glatte overflade og den kraftige perlende effekt,
der er forbundet hermed. Alle typer tilsmudsninger seetter sig ikke sa nemt fast
og kan fjernes hurtigt og let, og uden at der dannes striber. Samtidig er LotuTec®
belaegningen modstandsdygtig og slidstaerk.

Undlad at terre grove tilsmudsninger (f.eks. sand) pé linserne af. Pust dem vaek
fra linsen, eller brug en blgd pensel til at fierne dem. Fingeraftryk kan angribe
linseoverfladerne efter et stykke tid. Den nemmeste made at rengere linseoverfladerne
pa er at ande pa dem og terre efter med en ren linserengeringsklud. Ter opbevaring
og god ventilation til de udvendige linseflader modvirker eventuel svampebelaegning
pa linserne, som szerligt opstar i troperne. Din ZEISS SFL kikkert kraever ikke yderligere
pleje.

Urenheder pa gummidelen og huset kan oftest fiernes med varmt vand, en
bomuldsklud og lidt gnidning.

TILBEHOR TIL ZEISS SFL'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

'Tilbeher er ikke en del af leveringsomfanget.

KUNDESERVICE, RESERVEDELE OG GARANTI

[=] e [m]
2 Hvis du har spergsmdl om service eller reservedele eller gnsker at
downloade garantibetingelserne, kan du besgge vores websted:

www.zeiss.com/nature/service

Ved spergsmal bedes du kontakte:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3—-5, D-35576 Wetzlar, Tyskland
Telefon +49 800 934 77 33

E-mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Telefon +1-800-441-3005

E-mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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TEKNISKE DATA

8x30 10x30
Forstarrelse 8 10
Effektiv objektivdiameter mm 30 30
Udgangspupildiameter mm 3,75 3
Dzemringstal 15,5 17,3
synsfelt m/1000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Subjektiv synsvinkel ° 63 65
Neerindstillingsgraense m (ft) 1,5 (4,9 1,5(4,9)
Dioptrijusteringsomrade dpt +4 +4
Udgangspupilafstand mm 18 18
Pupilafstand mm 54-74 54-74
Prismesystem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Belaegning T* T
Kvaelstoffyldning N J
Vandtaethed mbar 400 400
Funktionstemperatur °C ~20/+55 "20/+55
(°F) (4/+131) (-4/+131)
Leengde mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
Egeidi ved pupilafstand pa mm (in) 107 4.2) 107 4,2)
Veegt g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Forstarrelse 8 10
Effektiv objektivdiameter mm 40 40
Udgangspupildiameter mm 5 4
Dzemringstal 17,9 20
synsfelt m/1000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345
Subjektiv synsvinkel ° 60 62
Neerindstillingsgraense m (ft) 1,5(4,9) 1,5(4,9)
Dioptrijusteringsomrade dpt +4 +4
Udgangspupilafstand mm 18 18
Pupilafstand mm 52-74 52-74
Prismesystem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Belaegning T* T
Kvaelstoffyldning N J
Vandtaethed mbar 400 400
Funktionstemperatur °C 207455 ~20/+35
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Leengde mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
Egeidi ved pupilafstand pa mm (in) 114.4,5) 114 4,5)
Veegt g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Der tages forbehold for aendringer i udferelse og leveringsomfang, som udfares som

en del af den tekniske videreudvikling.
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KAYTTOOHJEET

Onnittelumme, olet tehnyt hyvan valinnan hankkiessasi uudet ZEISS SFL® -kiikarit. Voit
nyt nauttia luonnollisen nékdisten kuvien tarjoamasta vaikuttavasta kokemuksesta,
jolle on ominaista erittdin kirkas kuva ja darimmaisen tarkat yksityiskohdat.

ZEISS-merkkituotteet  tunnetaan  erinomaisista  optisista  ominaisuuksista,
tarkkuusvalmistuksesta ja pitkasta kayttéiadstd. Noudata seuraavia kayttéohjeita,
jotta voit hyddyntaa tuotetta optimaalisesti ja luotettavasti monien vuosien ajan.

Noudata turvallisuusohjeita, jotka ovat luettavissa
osoitteessa:

www.zeiss.com/cop/safety

TOIMITUKSEN SISALTO

Tuote Tilausnumero Toimituksen sisalto
8x30 523023 Kiikarit
Okulaarisuojakansi
10 x 30 523024 Objektiivisuojakansi
Kantohihna
8 x 40 52 40 23 Kantolaukku ja kantohihna
Optiikan puhdistuspyyhe
10x 40 5240 24 Pikaopas

Turvallisuusohjeet

SILMAVALIN SOVITTAMINEN (PUPILLIETAISYYS)

Taita molempia kiikaripuoliskoja keskiakselin ymparilla vastakkain, kunnes molempien
okulaarien etaisyys vastaa silmiesi etdisyyttd. Nain saat aikaan silmillesi ihanteellisen
kuvan. Silmien ihanteellinen etdisyys on saavutettu silloin, kun molemmilla silmilla
katseltaessa nakyy pyorea kuva (kuva 2).

KUVAN TERAVYYDEN SAATAMINEN

Kiikareissa on tarkennuspyéra ja pyora dioptriasaatéon. Sulje saatda varten oikea
silma ja sadda tarkennuspyoralld vasemman kiikaripuoliskon kuva tarkaksi (kuva 3).
Sulje sen jalkeen vasen silmd ja sadda — mikali tarpeen — oikean kiikaripuoliskon
kuvantarkkuus dioptriasaadolla (kuva 4). Dioptriasaatd on varustettu asteikolla, jossa
on merkit "+" ja "=" ja indeksipiste ldhtokohtana. Merkitse oma henkilékohtainen
asetuksesi. Siten voit saatda oman dioptriasaatosi nopeasti kaikista kiikareista.

Eri etdisyyksilla tapahtuvaa tarkennusta varten on kdytettava vain tarkennuspydraa
(kuva 5).

Ohje: Kéayta aina samaa objektia, jotta molemmat kuvat ovat tarkennettuja.

SILMASUOJUSTEN ASENTAMINEN, KAYTTO SILMALASIEN KANSSA JA
ILMAN SILMALASEJA

Kun tarkkailet ilman silmélaseja, kaytd laitetta silmasuojukset ulosvedettyind.
Kaanna silmasuojuksia (kuva 6) vastapaivaan yldéspain haluamallasi tavalla ylimpaan
kiinnitykseen asti (kuva 6 — kuva A).

Silmasuojukset on kiinnitettavissa neljddn asentoon: ylempaan ja alempaan seka
kahteen viliasentoon. Kyseiselld asetusmahdollisuudella voidaan saadelld silman
etaisyytta lahtopupilliin ja saatd voidaan siten tehda yksilollisesti jokaiselle kayttajalle.

Kaytettdessa silmalaseja katselun aikana silmdsuojukset kddnnetdan alaspain
(my6tdpaivaan), kunnes ne ovat alimmassa asennossa (kuva 6 — kuva B).

Ohje: Jos jatkat silmasuojusten kdantamista vastapaivaan, kun ne ovat uloskierretyssa
tilassa, ne voivat irrota. Tdma on tarkoituksellista, katso “Silmasuojusten puhdistus
ja vaihto”.

SILMASUOJUSTEN PUHDISTUS JA VAIHTO

Silmasuojukset voi kiertda vaihtoa tai puhdistusta varten kokonaan irti kiikareista.
Kuten kuvassa 6 on esitetty, kierra silmasuojukset ulos ylimpaan lukitustasoon
asti ja jatka kadntamistd samaan suuntaan kierteen yli, kunnes silmasuojukset on
kokonaan irrotettu.

Kun olet puhdistanut tai vaihtanut silmasuojukset, kadnna ne myotdpaivaan
kokonaan sisdan okulaariin (katso myés kohta “Silmdsuojusten asentaminen, kdyttd
silmalasien kanssa ja ilman silmdlaseja”). Kevyt nykdisy myotapaivaan lukitsee
silmasuojusten kierteet alimpaan asentoon. Lopuksi voit saataa lukitustasoilla
tuttuun tapaan haluamasi etaisyyden silman ja okulaarin valissa.

KANTOHIHNAN JA SUOJAKANNEN KIINNITTAMINEN

Kantohihna, okulaarisuojakansi ja objektiivisuojakannet ovat pakkauksessa.
Okulaarisuojakansi kiinnitetaan kiikareihin kuvassa 7 kuvatulla tavalla kantohihnalla
kantohihnasilmukoiden lapi.

Hihnan pituus voidaan saataa haluttuun pituuteen hihnaa kiristamalla tai 16ysaamalla
(kuva 8). Menettele okulaarisuojakannen toisella puolella tarvittaessa samassa
jarjestyksessa. Okulaarisuojakannen voi kiinnittdd oman harkinnan mukaan myds
vain toiselle puolelle.

Objektiivisuojakannet on merkitty merkinnéin “L” vasenta ja “R” oikeaa varten, ja ne
kiinnitetdan vastaavasti vasempaan ja oikeaan putkeen (kuva 9).

OKULAARI- JA OBJEKTIIVISUOJAKANSIEN KAYTTO
Okulaarisuojakansi tyénnetadan silmasuojusten paalle (kuva 9). Voit sailyttaa
haluamasi 1ahtopupillietdisyyden. Irrota kansi ennen kiikareiden kdyttda (kuva 10).

Objektiivisuojakannet voivat pysya kiikarissa pysyvasti sen jalkeen, kun ne on
kiinnitetty, ja ne on avattava vain ennen kaytt6a (kuva 10).

STATIIVISOVITTIMIEN KIINNITTAMINEN'

ZEISS  SFL  -sarjan kiikarit voidaan kiinnittdd mihin
tahansa yleisesti myytdvaan kuvausstatiiviin  yhdessa
ZEISSin  1/4"-statiivisovittimen tai ZEISS Binofix Universal
-statiivipidikkeen kanssa.

ZEISSin  statiivien ja  statiivisovittimien sekd muiden
lisdvarusteiden tilausnumerot 18ytyvat luvusta "ZEISS SFL:n
lisdvarusteet”.

HOITO JA HUOLTO
Kiikareissa on ZEISS LotuTec®-pinnoite. Linssipintojen tehokas suojakerros estaa
linssin likaantumista huomattavasti erityisen siledn pinnan ja siitd aiheutuvan
voimakkaan poisvalumisvaikutuksen ansiosta. Kaikenlainen lika tarttuu heikommin,
ja lian voi poistaa nopeasti, helposti ja ilman valumia. LotuTec®-pinnoite on kestava
ja hankausta kestava.

Linsseissa olevaa irtolikaa (esim. hiekkaa) ei saa pyyhkid, vaan se on poistettava
linssistd pois puhaltamalla tai hienoa sivellinta kayttamalla. Sormenjéljet voivat ajan
my&ta vahingoittaa linssien pintaa. Yksinkertaisin tapa puhdistaa linssien pinnat on
henkaista niille ja puhdistaa ne puhtaalla optiikan puhdistusliinalla. Optisten osien
paalle kerddntyvien sienikerrostumien estamiseen, erityisesti trooppisessa ilmastossa,
auttaa sailyttdminen kuivassa paikassa ja jatkuva hyva ulompien linssipintojen
tuulettaminen. ZEISS SFL -kiikari ei vaadi erityista hoitoa.

Kumipinnoitteen ja kotelon likaantuminen voidaan yleensd poistaa lampimalla
vedelld, puuvillakankaalla ja kevyelld hankauksella.

ZEISS SFL:N LISAVARUSTEET'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

TLisavarusteet eivat sisally toimitukseen

ASIAKASPALVELU, VARAOSAT JA TAKUU

[=] e [m]
‘a1 Jos sinulla on kysyttdvda huollosta tai varaosista tai haluat ladata
takuuehdot, kay verkkosivuillamme osoitteessa:

www.zeiss.com/nature/service

Jos sinulla on lisdkysymyksia, ota yhteytta:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, Saksa

Puhelin +49 800 934 77 33
Sahkoéposti  consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Puhelin +1-800-441-3005

Sahkoposti  consumerservice.cop.us@zeiss.com

3157



TEKNISET TIEDOT

8x30 10x30

Suurennus 8 10
Tehokas objektiivin halkaisija mm 30 30
Lahtopupillin halkaisija mm 3,75 3
Hamaraluku 15,5 17,3
Nakokentta Z?(A 200 vds) (Tzze) (132600)
Subjektiivinen nakokulma ° 63 65
Lahietdisyyden saatoraja m (ft) 1,5 (4,9 1,5(4,9)
Dioptrian saatoalue dpt +4 +4
Lahtopupillietaisyys mm 18 18
Pupillietaisyys mm 54-74 54-74
Prismajérjestelma Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Pinnoite T ™
Typpitayte N J
Vesitiiviys mbar 400 400
Kayttolampatila a,,c ~20/+55 ~20/55

(°F) (-4/+131) (-4/131)
Pituus mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
Iéfesvg;pupi\heté\syyden ollessa mm (in) 107 4.2) 107 4,2)
Paino g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)

8x40 10x40

Suurennus 8 10
Tehokas objektiivin halkaisija mm 40 40
Lahtopupillin halkaisija mm 5 4
Hamaraluku 17,9 20
Nakokentta Z?(A (())(())(()) r;;ds) 54200) (131455)
Subjektiivinen nakokulma ° 60 62
Lahietdisyyden saatoraja m (ft) 1,5(4,9) 1,5(4,9)
Dioptrian saatoalue dpt +4 +4
Lahtopupillietaisyys mm 18 18
Pupillietaisyys mm 52-74 52-74
Prismajérjestelma Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Pinnoite T ™
Typpitayte N J
Vesitiiviys mbar 400 400
Kayttolampatila a,,c 207455 ~20/+35

(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Pituus mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
Iéfesvg;pupi\heté\syyden ollessa mm (in) 11445 114 (4,5)
Paino g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Piddtdmme oikeuden mallien ja toimituksen

jatkokehitykseen.

sisallon muutoksiin sekd tekniseen
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HASZNALATI UTASITAS

Gratuldlunk az (] ZEISS SFL® tavcséhoz. Elvezze a természethl képek impozans
élményét, amely rendkivali fényerével és a részletek kifinomult megjelenitésével
tlnik ki.

A ZEISS marka termékei kivalo optikai teljesitménylikkel, gondos kidolgozasukkal
és hosszU élettartamukkal tlnnek ki. Koévesse az aldbbi hasznalati tudnivalokat,
biztositva a termék optimalis haszndlatdt, hogy az hosszu évekig hi kiséréje
maradhasson.

Vegye figyelembe a biztonsagi utasitasokat, melyek
itt érhetdk el:

www.zeiss.com/cop/safety

SZALLITASI TERJEDELEM

Termék Rendelési szam Szallitasi terjedelem

8x30 523023 Taveso
Szemlencsevédo fedél

10x 30 523024 Objektivvédo fedél
Tartoszij

8 x 40 52 40 23 Hordtéska tartoszijjal
Optikatisztité kendd

10 x 40 52 40 24 Rovid Utmutatd

Biztonséagi utasitasok

SZEMTAVOLSAGHOZ VALO IGAZITAS (PUPILLATAVOLSAG)

Hajtsa a tavcsd két felét a kozéptengely mentén egymas felé, amig a két szemlencse
tavolsdga az On szemtavolsdganak megfelelé nem lesz. igy a szeme szamara
optimalis képet éri el. Az optimalis szemtavolsagot akkor éri el, ha a tavcsévon at a
két szemmel valo megfigyelés soran egy kor alakd kép jon Iétre (2. abra).

KEPELESSEG BEALLITASA

A tavcsd rendelkezik egy fokuszald kerékkel, valamint egy kerékkel a dioptria
kiegyenlitéséhez. A beallitdshoz csukja be a jobb szemét, és a fokuszald kerék
segitségével allitsa be élesre a képet a tavcsd bal oldali felén (3. abra).

Ezt kovetSen csukja be a bal szemét, és dllitsa utdn — ha szikséges — a
dioptriakiegyenlités segitségével a tavcsé jobb oldali felének képélességét (4. abra).
A dioptriakiegyenlités bedllitasa egy ,+" és ,—" jellel ellatott skalat tartalmaz, és
referenciapontként rendelkezik egy indexponttal is. Jegyezze meg a személyes
bedllitasat, igy minden tavcsénél gyorsan beallithatja sajat dioptriakiegyenlitését.

A kiuldnbozé tavolsdgokban vald élesre allitashoz mar csak a fokuszald kereket kell
hasznélnia (5. abra).

Fontos: A két kép élesre dllitasdhoz mindig ugyanazt a targyat hasznalja!

A SZEMKAGYLOK BEALLITASA, MEGFIGYELES SZEMUVEGGEL ES SZEM-
UVEG NELKUL

Szemuveg nélkali megfigyeléskor a készlléket kicsavart szemkagyldkkal hasznalja.
Ehhez az 6ramutatd jarasaval ellentétes irdnyba tekerje ki felfelé a szemkagylokat (6.
abra), igény szerint a legfelso dllasig (6. abra - A abrazolas).

A szemkagylokat négy pozicidban rdgzitheti, az alsdban és a felsében, valamint
két koztes pozicidban. Ennek a beallitasi lehetéségnek koszonhetden valtoztathato
a szem tavolsaga a kilépd pupillahoz képest, és igy minden felhasznald szamara
egyedileg beallithatd.

SzemUveggel vald megfigyeléskor tekerje a szemkagylokat (az 6ramutaté jarasaval
megegyez6 iranyba) a legalso allasig (6. abra - B abrazolas).

Fontos: Ha a szemkagylokat kitekert dllapotban tovabb tekeri az 6ramutat6 jarasaval
ellentétesen, akkor azok kilazulhatnak. Ez szandékosan van igy, lasd , A szemkagylok
tisztitasa és cseréje”.

A SZEMKAGYLOK TISZTITASA ES CSEREJE

Cseréhez vagy tisztitdshoz a szemkagylok teljesen letekerhet6k a tavcsérél. A
6. abran bemutatottak szerint tekerje ki a szemkagylokat a legfelsé rogzitett
allasukig, majd azonos irdnyba még kijjebb a meneten, amig a szemkagylok teljesen
letekerednek.

A szemkagylok tisztitasat vagy cseréjét kovetden az dramutatod jarasaval megegyezd
iranyba tekerje be ket teljesen a szemlencsére (lasd még: , A szemkagylok bedllitasa,
Megfigyelés szemiveg nélkul és szemiveggel”). Kicsit erésebben az éramutatd
jarasaval megegyezé iranyba enyhén elforgatva a szemkagylok menete beakad a
legalacsonyabb beallitasba. Ezt kovetden a rogzitett allasok révén a megszokott
maodon dllithatja be a szem és a szemlencse koézotti kivant tavolsagot.

A TARTOSZiJ ES A VEDOFEDELEK FELHELYEZESE

A csomagolas tartalmazza a tartoszijat, a szemlencsevédd fedelet és az objektivvédd
fedeleket. A 7. abran lathaté médon a szemlencsevédd fedél rogzitése a tavesdvon
a tartoészijhurkon keresztll a tartoszijjal torténik.

A szij hosszat a szij megfeszitésével vagy kiengedésével dllithatja be a kivant mértékre
(8. abra). Sziikség szerint a szemlencsevédd fedél masik oldaldn ugyanebben a
sorrendben jarjon el. Sajat megitélése szerint a szemlencsevédé fedelet felhelyezheti
akar csak az egyik oldalra is.

Az objektivvéd6 fedelek kozUl a bal oldalit L, a jobb oldalit pedig ,R" bet( jeldli, és
a bal, illetve a jobb tavcséfélre kell &ket felhelyezni (9. abra).

A SZEMLENCSE- ES OBJEKTIVVEDO FEDEL HASZNALATA

A szemlencsevédd fedelet a szemkagylokra kell helyezni (9. abra). Ennek soran
megtarthatja a kivant pupillatdvolsagot a kilépésnél. A tavcsé hasznalata el6tt hajtsa
le a fedelet (10. abra).

A felhelyezett objektivvédé fedelek tartésan a tavcsovon maradhatnak, és hasznalat
el6tt csak le kell hajtani éket (10. abra).

ALLVANYADAPTEREK FELHELYEZESE'

A ZEISS  SFL-sorozat tavcsOveit az 1/4"-es  ZEISS
allvanyadapterrel  vagy a  ZEISS  Binofix  univerzalis
allvanytartoval egyutt rogzitheti barmelyik kereskedelmi
forgalomban kaphato fotéallvanyon.

A ZEISS allvanyok és allvanyadapterek, valamint tovabbi
tartozékok rendelési szamait a ,Tartozékok a ZEISS SFL
termékekhez” cim(i fejezetben talélja.

APOLAS ES KARBANTARTAS

A tavcsd ZEISS LotuTec® bevonattal van ellatva. A lencsefelllet hatékony védérétege
a kulénoésen sima fellletnek és az ezaltal elért lepergeté hatasnak kdszénhetéen
érezhetéen csdkkenti a lencse szennyez&dését. A szennyez8dések kevésbé tapadnak
meg, és ha mégis, akkor gyorsan, kénnyen és foltmentesen eltavolithatok. A
LotuTec® bevonat nagyon ellenalloképes és kopasallé.

A lencséken 1évé durva szennyezédéseket (pl. homok) ne térdlje le, hanem inkabb
favassa le a lencsérél, vagy tavolitsa el a lencsékrél egy finom szalu szérecset
segitségével. Az ujjlenyomatok egy bizonyos idé elteltével kadros hatéssal lehetnek
a lencse fellletére. A lencsefellletek legegyszeribben ralehelve, majd egy tiszta,
optikai célokra alkalmas torl6kendével utantérolve tisztithatok. Az optikai eszk6zokon
kulénosképpen a trépusokon fellépd gombasodas ellen a kulsé lencsefeluletek
szaraz és allandoan jol szell6z6 helyen torténd tarolasa a legjobb megoldas. A ZEISS
SFL tavcsd nem igényel egyéb kildnleges apolast.

A héaz és a gumirozas szennyezédései toébbnyire meleg vizzel, pamutkendével és
enyhe dorzsoléssel eltavolithatdk.

TARTOZEKOK A ZEISS SFL TERMEKHEZ'
www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

A tartozék nem tartozik a szallitasi terjedelembe.

UGYFELSZOLGALAT, POTALKATRESZEK ES GARANCIA

L
E A szervizzel vagy potalkatrészekkel kapcsolatos kérdések esetén,
= vagy ha a garancialis feltételeket szeretné letdlteni, latogasson el
a weboldalunkra:

www.zeiss.com/nature/service

Tovabbi kérdések esetén forduljon hozzank az alabbi elérhetéségeken:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, Németorszag
Telefon: +49 800 934 77 33

E-mail: consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Telefon: +1-800-441-3005

E-mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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MUSZAKI ADATOK

8x30 10x30
Nagyitas 8 10
Az objektiv hasznos atmérdje mm 30 30
Kilépd pupilla atmérdje mm 3,75 3
SzlrkUleti érték 15,5 17,3
Latomezé m/1.000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Szubjektiv 1atosz6g ° 63 65
Kozelallitasi hatar m (ft) 1,5 4,9 1.5(4,9)
Dioptriadllitasi tartomany dpt +4 +4
Pupillatavolsag a kilépésnél mm 18 18
Pupillatavolsag mm 54-74 54-74
Prizmarendszer Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Edzés T* T
Nitrogéntoltés N J
Vizhatlansag mbar 400 400
Uzemi hémérséklet °C ~20/+55 "20/+35
°F) (-4/+131) (-4/+131)
Hossz mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
Zﬁiﬁf:&%g;&:‘;fs mm (in) 107 4,2) 107 4,2
Témeg g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Nagyitas 8 10
Az objektiv hasznos atméréje mm 40 40
Kilépd pupilla atmérdje mm 5 4
SzlrkUleti érték 17,9 20
Latomezé m/1.000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345)
Szubjektiv latosz6g ° 60 62
Kozelallitasi hatar m (ft) 1,549 1.5 (4,9
Dioptriaallitasi tartomany dpt +4 +4
Pupillatavolsag a kilépésnél mm 18 18
Pupillatavolsag mm 52-74 52-74
Prizmarendszer Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Edzés T* T
Nitrogéntoltés N J
Vizhatlansag mbar 400 400
Uzemi hémérséklet °C 207455 ~20/+35
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
Hossz mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
,iﬁiﬁf;é%ﬁ;m]es mm (in) 114.(4,5) 114 (4,5)
Tomeg g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Amdszaki tovabbfejlesztés érdekében a kivitel és a szallitasi terjedelem moédositasanak

joga fenntartva.
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1. Pokrywa ochronna okularu

Pokretto do ustawiania ostrosci
. Ztacze adaptera statywu 1/4"
Pokrywa ochronna obiektywu
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WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Gratulujemy Panstwu zakupu nowej lornetki ZEISS SFL®. Teraz moga sie
Panstwo cieszy¢ imponujacym doswiadczeniem naturalnego oddawania obrazu,
charakteryzujgcego sie wyjatkowa jasnoscig i niesamowita precyzja szczegotow.

Produkty marki ZEISS wyrdzniajg sie nadzwyczajnymi wiasciwoéciami optycznymi,
precyzyjinym wykonaniem i dtugg Zywotnoscig. Aby moc optymalnie korzystac
z produktu i cieszy¢ sie nim przez wiele lat, nalezy przestrzega¢ ponizszych
wskazéwek dotyczacych uzytkowania.

Nalezy przestrzega¢ wskazdéwek bezpieczenstwa,
ktére sa dostepne na stronie internetowej:

www.zeiss.com/cop/safety

ZAKRES DOSTAWY

Produkt Numer Zakres dostawy
katalogowy
8x30 523023 Lornetka
Pokrywa ochronna okularu
10 x 30 523024 Pokrywa ochronna obiektywu
Pasek
8 x40 52 40 23 To_rba transportowa wraz z paskiem
Sciereczka do czyszczenia elementdw optycznych
10 x 40 52 40 24 Skrocona instrukcja

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

DOSTOSOWANIE DO ROZSTAWU OCZU (ODLEGLOSCI MIEDZY ZRENICA-
M)

Zgig¢ obie potdwki lornetki w stosunku do siebie wokot osi srodkowej, az odstep
obu okularéw bedzie odpowiadat rozstawowi oczu. Pozwoli to uzyska¢ optymalny
dla oczu obraz. Optymalny rozstaw oczu ustawiono, jesli podczas obserwacji przez
lornetke za pomoca obojga oczu widoczny jest jeden kolisty obraz (rys. 2).

USTAWIENIE OSTROSCI OBRAZU

Lornetka jest wyposazona w pokretto do regulacji ostrosci oraz pokretto ustawiania
ostrosci. W celu ustawienia nalezy zamkna¢ prawe oko i za pomoca pokretta
ustawiania ostroéci ustawi¢ obraz w lewym okularze lornetki tak, aby byt ostry
(rys. 3).

Nastepnie nalezy zamkna¢ lewe oko i — o ile jest to konieczne — wyregulowac ostro$¢
obrazu w prawym okularze lornetki za pomoca pokretta wyréwnania dioptrii (rys. 4).
Funkcja ustawiania ostrosci jest wyposazona w skale ze znakami ,+" oraz ,-" oraz
punkt indeksowy stuzacy jako punkt referencyjny. Aby méc szybko ustawi¢ wiasne
wyréwnanie dioptrii w kazdej lornetce, warto zapamieta¢ osobiste parametry.

W celu dalszego ustawienia ostroéci obrazu na rozne odlegtosci wystarczy uzyc
pokretfa do ustawiania ostrosci (rys. 5).

Wskazdwka: aby ustawi¢ ostros¢ obydwu obrazéw, nalezy zawsze korzystac z tego
samego obiektu!

REGULACJA NASADEK NA OKULAR, OBSERWACJA Z OKULARAMI LUB
BEZ NICH

W przypadku obserwacji bez okularéw nalezy korzysta¢ z urzadzenia z wysunietymi
nasadkami na okular. W tym celu nalezy wykreci¢ nasadki na okular (rys. 6),
obracajac przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara do géry lub ew. do
najwyzszej blokady (rys. 6 — ilustracja A).

Nasadki na okular mozna zablokowa¢ w czterech pozycjach — dolnej, goérnej oraz
w dwoch pozycjach posrednich. Dzieki tej opcji ustawienia mozna wyregulowac
odstep oka od Zrenicy wyjsciowej, dostosowujac go indywidualnie dla kazdego
uzytkownika.

W przypadku prowadzenia obserwacji w okularach, nasadki na okular nalezy obréci¢
w dot (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara), az znajda sie w najnizszym
potozeniu (rys. 6 — ilustracja B).

Wskazdwka: nasadki na okular moga sie poluzowad, jesli w stanie wysunietym
zostang przekrecone nadmiernie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazdwek
zegara. Jest to sytuacja zamierzona, patrz ,Czyszczenie i wymiana nasadek na
okular”.

CZYSZCZENIE | WYMIANA NASADEK NA OKULAR

W celu przeprowadzenia wymiany lub czyszczenia nasadki na okular mozna
catkowicie odkreci¢ od lornetki. Wykreci¢ nasadki na okular jak pokazano na rys. 6
do najwyzszego potozenia blokady i w tym samym kierunku dalej przez gwint, az do
catkowitego wykrecenia.

Po oczyszczeniu lub wymianie nasadek wkreci¢ je catkowicie na okular zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazdwek zegara (patrz tez rozdziat ,Regulacja nasadek na
okular, obserwacja z okularami lub bez nich”). Poprzez lekkie przesuniecie w prawo
gwinty nasadek na okular zablokuja sie¢ w najnizszym potozeniu. Nastepnie, dzieki

roznym stopniom blokady, mozna w zwykty sposéb ustawi¢ wiasciwy odstep
pomiedzy okiem i okularem.

MOCOWANIE PASKA | OSLtONY OCHRONNEJ

Pasek, pokrywa ochronna okularu oraz pokrywa ochronna obiektywu znajduja sie
w opakowaniu. Pokrywa ochronna okularu oraz pasek s3 mocowane do lornetki za
pomocy zaczepdw, jak pokazano na rys. 7.

Pasek mozna wyregulowa¢ do wybrane] dtugosci, $ciggajac go lub poluzowujac
lub luzujac (rys. 8). Po drugiej stronie pokrywy ochronnej okularu nalezy w razie
potrzeby postepowac w tej samej kolejnosci. Pokrywe ochronna okularu mozna
zamocowac wedle wiasnego uznania, takze tylko po jednej stronie.

Na pokrywach ochronnych obiektywu, zaktadanych odpowiednio na lewy i prawy
tubus, naniesiono oznaczenia strony lewej ,L” oraz prawej ,R" (rys. 9).

KORZYSTANIE Z POKRYW OCHRONNYCH OKULARU | OBIEKTYWU

Pokrywa ochronna okularu naktadana jest na nasadke okularu (rys. 9). Mozna przy
tym zachowac preferowany odstep Zrenicy wyjsciowej. Przed uzyciem lornetki nalezy
zdja¢ pokrywe (rys. 10).

Pokrywy ochronne obiektywu mogg po zamocowaniu pozosta¢ na lornetce i nie
trzeba ich demontowac przed uzyciem (rys. 10).

MONTAZ ADAPTERA STATYWU'

Dzieki adapterowi statywu ZEISS 1/4" lub uniwersalnemu
mocowaniu statywu ZEISS Binofix lornetki serii ZEISS SFL
mozna zamocowac na kazdym dostepnym w sprzedazy
statywie fotograficznym.

Numery katalogowe statywdw oraz adapterow statywow
ZEISS wraz z wyposazeniem dodatkowym mozna znalez¢
w rozdziale ,Akcesoria ZEISS SFL".

PIELEGNACJA | KONSERWACJA

Szkta lornetki sa pokryte powtoka ZEISS LotuTec®. Nadajgca powierzchni soczewek
gtadkos$¢ i wlasnosci hydrofobowe skuteczna powtoka ochronna wyraznie chroni je
przed zabrudzeniem. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia przywierajg w mniejszym
stopniu i mozna je szybko i fatwo usung¢ bez zadnych smug. Powtoka LotuTec® jest
przy tym wytrzymata i odporna na $cieranie.

Wiekszych czasteczek brudu (np. piasku) nie nalezy $ciera¢ z powierzchni soczewek,
lecz zdmuchiwa¢ je z nich lub zmiata¢ delikatnym pedzelkiem. Pozostawione
odciski palcow moga po pewnym czasie uszkodzi¢ powierzchnie soczewek.
Najprostszym sposobem oczyszczania powierzchni soczewek jest chuchniecie
i delikatne przetarcie czysta $ciereczkg do elementéw optycznych. Aby uchroni¢
sie przed powstaniem — szczegdlnie w warunkach tropikalnych — nalotu plesni,
produkt nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu i stale zapewnia¢ odpowiednig
wentylacje zewnetrznych powierzchni soczewek. Lornetka ZEISS SFL nie wymaga
zadnej dodatkowej pielegnacji.

Zanieczyszczenia powierzchni gumowanej oraz obudowy mozna zazwyczaj usunac
za pomoca cieptej wody, bawetnianej szmatki i lekkiego pocierania.

AKCESORIA ZEISS SFL'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

' Akcesoria nie s3 objete zakresem dostawy.

OBSLUGA KLIENTA, CZESCI ZAMIENNE | GWARANCJA

L
E W razie pytan dotyczacych serwisu, czeéci zamiennych lub
= (oniecznosci pobrania warunkéw gwarancji zapraszamy na naszg
strone internetowa:
www.zeiss.com/nature/service

W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, Niemcy
Telefon +49 800 934 77 33

E-mail consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Telefon +1-800-441-3005

E-mail consumerservice.cop.us@zeiss.com
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DANE TECHNICZNE

8x30 10x30
Powigkszenie 8 10
Efektywna sSrednica obiektywu mm 30 30
Srednica zrenic wyjsciowych mm 3,75 3
Wspotczynnik sciemniania 15,5 17,3
Pole widzenia m/1000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Subiektywny kat widzenia ° 63 65
Granica przyblizenia m (ft) 1,5 (4,9 1,5(4,9)
Zakres regulacji dioptrii dpt +4 +4
Odstep Zrenicy wyjsciowej mm 18 18
Rozstaw Zzrenic mm 54-74 54-74
System pryzmatow Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Powtfoka T* T
Wypetnienie azotem N J
Wodoszczelnos¢ mbar 400 400
Temperatura dziatania °C ~20/+455 207455
(°F) (4/+131) (-4 /+131)
Diugos¢ mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
zzseg;nos'c' przy rozstawie zrenic mm (in) 107 4.2) 107 4,2)
Masa g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Powigkszenie 8 10
Efektywna sSrednica obiektywu mm 40 40
Srednica zrenic wyjsciowych mm 5 4
Wspdtczynnik sciemniania 17,9 20
Pole widzenia m/1000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345
Subiektywny kat widzenia ° 60 62
Granica przyblizenia m (ft) 1,5(4,9) 1,5(4,9)
Zakres regulacji dioptrii dpt +4 +4
Odstep Zrenicy wyjsciowej mm 18 18
Rozstaw Zzrenic mm 52-74 52-74
System pryzmatow Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Powtfoka T* T
Wypetnienie azotem N J
Wodoszczelnos¢ mbar 400 400
Temperatura dziatania °C ~20/+455 ~20/455
(°F) (4 /+131) (4/+131)
Dhtugoséc¢ mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
zzseg;nos'c' przy rozstawie zrenic mm (in) 114.4,5) 114 4,5)
Masa g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie i

ktore wynikaja z rozwoju technologicznego.

zakresie dostawy,
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BRUKSANVISNING

Vi gratulerar dig till ditt kop av ZEISS SFL® kikare. Upplev naturtrogen bildatergivning
med synnerligen god ljusstyrka och forstklassig detaljatergivning.

Produkter fran ZEISS kdnnetecknas av enastaende optisk prestanda,
precisionstillverkning och 1ang livslangd. Folj féljande bruksanvisningar s att du kan
anvanda produkten pa basta mojliga satt och far gladje av den under manga ar
framover.

Beakta sakerhetsanvisningarna, dessa hittar du
nedan:

www.zeiss.com/cop/safety

LEVERANSOMFATTNING

Produkt Artikelnummer Leveransomfattning

8x30 523023 Kikare
Okularskyddslock

10 x 30 523024 Objektivskyddslock
Barrem

8 x 40 5240 23 Barvaska inkl. barrem
Linsrengéringsvatska

10 x40 5240 24 Snabbstart

Sakerhetsanvisningar

ANPASSNING TILL OGONAVSTANDET (PUPILLAVSTANDET)

Stall in de bada kikarhalvorna genom att vrida dem runt mittaxeln tills avstandet
mellan de bada okularen motsvarar avstandet mellan dina 6gon. P& sa satt far du
basta mojliga bild for dina 6gon. Det optimala avstdndet mellan pupillerna uppnas
nar en cirkular bild uppstar genom att man tittar med bada 6gonen i kikaren (bild 2).

STALLA IN BILDSKARPAN

Kikaren har ett fokuseringshjul och ett dioptrikompensationshjul. For att stalla in,
stdng hoger 6ga och anvand fokuseringshjulet for att skarpa bilden i kikarens vanstra
halva (bild 3).

Stdng sedan det véanstra 6gat och, om det behdvs, justera fokus pa kikarens
hégra halva med hjélp av dioptrikompensationen (bild 4). Vid instaliningen av
dioptrikompensationen anvénds en skala med symbolerna "+” och “=" och en
indexpunkt som stoppunkt. Kom ihdg din personliga instéllning, sa att du &ven kan
stalla in dioptrikompensationen snabbt pa andra kikare.

For ytterligare fokusering pa olika avstand behover du bara vrida pa fokuseringshjulet
(bild 5).

Anvisning: Anvéand alltid samma objekt for att fokusera bada bilderna!

INSTALLNING AV OGONMUSSLORNA, ANVANDNING MED OCH UTAN
GLASOGON

Ha 6égonmusslorna utdragna vid anvandning av produkten utan glasdgon. For att
gora detta vrids 6gonmusslorna (bild 6) moturs uppat, eventuellt upp till den 6vre
skaran (bild 6 — presentation A).

Ogonmusslorna kan l3sas i fyra lagen, i nedre och évre ligena och i tvd mellanléagen.
Tack vare detta installningsalternativ kan avstandet mellan ¢gat och utgangspupillen
varieras och darmed stallas in individuellt for varje anvandare.

Vid anvdndning med glaségon vrids 6gonmusslorna nedat (medurs) tills de &r i det
nedersta laget (bild 6 — presentation B).

Anvisning: Om du fortsatter att vrida égonmusslorna moturs nar de ar utdragna kan
de lossna. Detta dr avsiktligt, se “Rengéring och byte av dgonmusslor”.

RENGORING OCH BYTE AV OGONMUSSLOR

Ogonmusslorna kan skruvas av helt fran kikaren nér de behéver bytas ut eller
rengdras. Skruva av 6gonmusslorna, enligt bild 6, fram till den oversta skaran
och fortsatt i samma skruvriktning éver en trad tills 6gonmusslorna ar fullstandigt
avskruvade.

Efter rengdring eller byte av égonmusslorna, skruva fast dem medurs hela vagen
pa okularet (se aven avsnittet "Instalining av 6gonmusslorna, anvandning med och
utan glasogon”). Ett latt ryck medurs ldser 6gonmusslornas tradar i den nedersta
installningen. Du kan sedan anvanda klickstopparna for att stalla in det avstand du
vill ha mellan 6gat och okularet som vanligt.

FASTA BARREM OCH SKYDDSLOCK

Barremmen, okularskyddslocket och objektivskyddslocket ingdr i férpackningen.
Som visas pa bild 7 ar okularskyddslocket fést vid kikaren med b&rremmen genom
barremmens 6glor.

Remlangden justeras till dnskad ldngd genom att spanna eller sldppa remmen
(bild 8). Gor pa samma satt pa okularskyddslockets motsatta sida om detta skulle
behodvas. Okularskyddslocket kan ocksa féstas pa ena sidan efter eget gottfinnande.

Objektivskyddslocken ar markta med “L” for vanster och "R” for hoger och ar bada
fasta pa vanster och hoger ror (bild 9).

ANVANDNING AV OKULAR- OCH OBJEKTIVSKYDDSLOCK
Okularskyddslocket placeras p& 6gonmusslorna (bild 9). Onskat utgéngspupill-
avstand kan bibehallas. Ta bort locket innan kikaren anvands (bild 10).

Objektivskyddslocket kan sitta kvar permanent pa kikaren efter montering och
behover endast 6ppnas fére anvandning (bild 10).

DITSATTNING AV STATIVADAPTRARNA'

Kikaren i ZEISS SFL-serien kan fastas pa alla kommersiellt
tillgangliga fotostativ med hjalp av ZEISS stativadapter 1/4”
eller ZEISS Binofix universella stativfaste.

Bestallningsnumren foér ZEISS stativ och stativadaptrar och
andra tillbehor finns i kapitlet "Tillbehor for ZEISS SFL”.

SKOTSEL OCH UNDERHALL
Kikaren ar forsedd med ZEISS LotuTec® ytbehandling. Detta effektiva skyddslager pa
linsytorna minskar nedsmutsningen av linsen avsevart tack vare en sarskilt glatt yta
som gor att smutsen far svarare att fastna. Detta galler for allt slags smuts. Dessutom
kan smutsen avlagsnas snabbt, 1att och luddfritt. Samtidigt ar LotuTec® ytbehandling
motstandskraftig och slittalig.

Grov smuts (t.ex. sand) pa linserna bor inte torkas av, utan tas bort genom att man
blaser bort den eller borstar bort den med en tunn pensel. Fingeravtryck kan angripa
linsytorna efter en tid. Det lattaste sattet att rengdra linsytorna ar att andas pa dem
och sedan putsa dem med en ren linsrengéringsduk. Problem med svampbeldggning
pa linselementen, som kan uppsta speciellt i tropikerna, forhindras genom att man
forvarar kikaren torrt och alltid haller de yttre linsytorna vél ventilerade. Utover detta
behéver din ZEISS SFL kikare ingen speciell skotsel.

Fororeningar pa gummibelaggningen och pa holjet kan vanligtvis avlagsnas med
varmt vatten, en bomullsduk och férsiktig gnuggning.

TILLBEHOR FOR ZEISS SFL'

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

1 Tillbehor medfoljer inte vid kop

KUNDSERVICE, RESERVDELAR OCH GARANTI

'-'I'E
‘2 Om du har frdgor som géller service eller reservdelar eller vill ladda
ned garantivillkoren, ga till var webbplats:

www.zeiss.com/nature/service

Om du har ytterligare fragor, kontakta:

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 35, 35576 Wetzlar, Tyskland
Telefon +49 800 934 77 33

E-post consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

Telefon +1-800-441-3005

E-post consumerservice.cop.us@zeiss.com
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TEKNISKA DATA

8x30 10x30
Forstoring 8 10
Effektiv objektivdiameter mm 30 30
Utgangspupilldiameter mm 3,75 3
Skymningstal 15,5 17,3
Synfilt m/1 000 m 142 120
(ft/1000 yds)  (426) (360)
Subjektiv synvinkel ° 63 65
Nérinstéliningsgrans m (ft) 1,5 (4,9 1,5(4,9)
Dioptri-installningsomrade dpt +4 +4
Utgangspupillavstand mm 18 18
Pupillavstand mm 54-74 54-74
Prismasystem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Ytbehandling T* T
Kvavefylining N J
Vattentdthet mbar 400 400
Funktionstemperatur °C 207455 "20/+55
(°F) (4/+131) (4/+131)
Langd mm (in) 120 (4,7) 120 (4,7)
Ersequn:/id ett pupillavstand pa mm (in) 107 4.2) 107 @.2)
Vikt g (02) 460 (16,2) 460 (16,2)
8x40 10x40
Forstoring 8 10
Effektiv objektivdiameter mm 40 40
Utgangspupilldiameter mm 5 4
Skymningstal 17,9 20
Synfilt m/1 000 m 140 115
(ft/1000 yds)  (420) (345)
Subjektiv synvinkel ° 60 62
Nérinstéliningsgrans m (ft) 1,5(4,9) 1,5(4,9)
Dioptri-installningsomrade dpt +4 +4
Utgangspupillavstand mm 18 18
Pupillavstand mm 52-74 52-74
Prismasystem Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
Ytbehandling T* T
Kvavefylining N J
Vattentdthet mbar 400 400
Funktionstemperatur °C ~20/+35 "207+55
(°F) (-4/+131) (4/+131)
Langd mm (in) 144 (5,7) 144 (5,7)
Ersequn:/id ett pupillavstand pa mm (in) 114 (4,5 114 @.5)
Vikt g (02) 640 (22,6) 640 (22,6)

Andringar av utférande eller
vidareutveckling, &r forbehélina.

leveransomfattning, vilka

syftar il teknisk
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ZEISS SFL
MHCTPYKUMA MO 3KCAayaTaumm
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YKA3AHMA NO NPUMEHEHUIO

Mo3gpasnseM Bac C npuobpetenneM OuHokna ZEISS SFL® Bbl  nonyuute
He3abblBaeMble  BMEYaTNEHWA OT  ecTeCTBEHHOW nepegayn  n3obpaxeHws
C UCKNIOUNTENBHOM APKOCTBIO U BLICOKOW AeTann3aunen.

M3penna mapku ZEISS oTAndaloTca BEAVKONENHON ONTVKOM, TOYHO! obpaboTkoi
n BonblwKM cpokom cnyxbbl. Cobntoganite NpuBeAeHHble HUXE yKa3aHua Mo
ONTUMaNbHOMY NPUMEHEHUI0 BUHOKAA, N OH CTaHeT BalUVM HaAeXHbIM CYTHUKOM
Ha fonrue rofpl.

O6paTVITe BHVMaHWe Ha yKa3aHMA No TeXHNKe
6e3onacHoCTy, KOTOPbI€ MOXHO HavTv no agpecy:

www.zeiss.com/cop/safety

KOMMJIEKT NOCTABKHU

Uspenne Homep anA 3akasza Komnnekt nocraBku

8x30 523023 BuHoknb
3aLLLV1THaﬂ KpbILLKa OKynApoB

10 x 30 523024 3alUmMTHan Kpbllka obbekTrBa
PemeHb ANA NepeHoCckn

8 x 40 52 40 23 CymKa C peMHeM A1s nepeHocku
Candetka Ana O4NCTKM OMTUKK

10 x 40 52 40 24 KpaTkoe pykoBoACTBO

YKa3aHva no TexHuke 6e3onacHoCcTn

ADANTALUA K PACCTOAHUIO MEXKAY MA3AMU (MEXK3PAYKOBOMY
PACCTOAIHNIO)
CnBuHbTe 06e MONOBKHBLI BUHOKNA BOKPYr LEHTPaNbHOM OCu ApYr OTHOCUTENbHO

apyra  Takum  obpa3om, 4TOObl  paccTosHMe  Mexay ABYMA  OKynApamu
COOTBETCTBOBAMIO  PAaCCTOAHMIO Mexay rnasamu. 3TO  NO3BOAWT  MONy4uTb
n3obpaxeHre, ONTUManbHO COOTBETCTBYIOLLEEe MOMOXEHWIO BalUWMX — rnas.

OnTUManbHoe paccToAHVe Mexay riasamu AoCTUraeTca B TOM Ciydae, ecin npu
HabnogeHn obouMu rnasamu Yepes GUHOKIbL NONyYaeTca Kpyrnoe nsobpaxeHve
(puc. 2).

PETYJINPOBKA PE3KOCTU

BUHOKNb OCHallleH Kofnecom OoKYCUPOBKM U KONECOM AWNONTPUAHON HaCTPONKU.
[nA HacTPOWKM 3aKkpoiiTe npasblil a3 v konecom hOKyCUPOBKW HaseauTe
pe3KOCTb 1300pakeHVs B NeBOV NonoBuHe BuHokaA (puc. 3).

Mocne 3Toro 3akpowTe NeBbl r1a3 U NPy HEOOXOAMMOCTY OTPEryANpPYATe Pe3KoCTb
npaBol MONOBUHLI BUHOKAA C MOMOLLbIO AWONTPUAHON HacTporku (puc. 4).
[vontpuinHaa HacTponka UMeEET LiKany C CUMBOMAMU «+» U «—» W yKa3aTeNem
B KayecTBe OpWeHTMpa. 3amnoMHWTe CBOW HACTPOWMKM; 3TO MO3BOAUT ObICTPO
BbINONHUTL MHANBUAYANbHYIO AMONTPUNHYIO HACTPONKY N1060ro BUHOKAA.

[na perynupoBky pe3KoCTW Ha pasHOM YyhaneHuu [OCTaTOYHO WCMO/b30BaTh
koneco hokycmposku (puc. 5).

MpuMeyaHue. Vicnonb3yiiTe ANA HaBedeHUA Pe3KOCTU 0BOoUX U30OpaxeHnit oguH
1 TOT Xe 0ObekT.

PEFYJINPOBKA HATNNA3HUKOB, HABJIOAEHUE B OYKAX U BE3 O4YKOB
Mpu HabnoaeHny 6e3 04KOB NCMoNb3yiiTe NPUOOP C BbIABUHYTHIMI HarnasHUKaMu.
[lna 3TOro BbIKPYTWTE HarnasHukK (puUc. 6) MpoTVB YacOBOW CTPenku BBEPX, Npu
XenaHnn — go ynopa (puc. 6, nsobpaxeHue A).

HarnasHvkn uKCMpyloTCa B YeTbipex MOMOXEHUAX: HUXHEM, BEPXHEM U [ByX
NMPOMEXYTOYHbIX. C MOMOLLbIO 3TOW HaCTPOVIKM MOXHO PeryinpoBaTh pacCToaHve
OT rnas A0 BbIXOOHOrO 3padka, TO eCTb WHAOMBMAYaNbHO MOACTPaVBaTh MO[
KaX[oro nosb3osartens.

Mpu HabnloAeHUN B o4Kax NOBEPHUTE HarnasHUKK (MO HaCoBOW CTpenke) BHW3 40
ynopa (puc. 6, uso6paxkeHue B).

I'Ipwweanme. Ecam nonHocTtbio BbIBVHYTble  HarnasHWKK  noBopavnBaTb
Hanblle npoTvBe 4acoBoW CTPesKK, OHU MOryT OTCOeANHNTbLCA. 37O He ABnAeTca
HeNCnpaBHOCTbIO, CM. pa3fen «O4NCTKa 1 3aMeHa HarnasHMKoB».

OYUCTKA U 3AMEHA HATJIASHUKOB

HarnasHvkM MOXHO NOMHOCTbIO OTKPYTUTL OT BUHOKAA 415 3aMEHbI UK OYUCTKU.
[lns 3TOro NoBopauvBaiTe HarnasHUKKM, Kak NokasaHo Ha puc. 6, BBEpX A0 ynopa
1 fanee B TOM Xe HanpaBaeHUW [0 NOSHOTO OTKPYUMBaHWA.

locne oYnCTKM MM 3aMeHbl Harna3HWKOB MOMHOCTbIO HABUHTUTE MX MO YaCoBOMN
cTpenke Ha okynap (CM. Takxke pasgen «PerynupoBka HarnasHukos, HabnogeHue
B O4Ykax U 6e3 04koB»). JlerkM NOBOPOTOM MO YaCoOBOW CTpesike 3aduKCupynTe
pe3b6y HarnasHUKOB B KOHEYHOM HUXHEM nonoxeHuu. Mocne 3toro paccTtoAHne
MeXnay rnasom 1 oKynIApoOM MOXHO OTPerympoBaTb 06bIYHbIM o6pa30M, ncnonbsya
NONOXeHNs hUKcaLum.

KPEMJIEHUE PEMHSA ANA NEPEHOCKN U 3ALLUTHDbIX KPbILLEK

B ynakoBke HaxoOATCA peMeHb [ONA NEepeHOCKW, 3alUWTHAA KpbillKa OKYNApOB
1 3alMTHbIE KPbILLKM OObeKTUBOB. 3alLUMTHas KPbIlLKa OKY/JAPOB KPEnuTCA Ha
pemMHe AN NepeHOCKM B CneumnasbHbIX MPOyLIMHAX Ha DUMHOKe, Kak Noka3aHo Ha
puc. 7.

[LNVHY peMHsA MOXHO OTPeryanpoBaTh NyTeM ero NoATArvBaHUA WK ocnabneHuns
(puc. 8). Mpu HeoOXOANMOCTY BbINONHUTE Ty Xe NoCNefoBaTeNbHOCTb AENCTBUI
C [PYron CTOPOHbI 3aLLMTHOM KPbILLKM OKYyNApoB. Mo CBOEMY YCMOTPEHUIO Bbl
MOXeTe 3aKpenuTb 3aLLMTHYIO KPbILUKY OKYNAPOB TONbKO C OAHOW CTOPOHbI.

3alUMTHbIE KPbILLKM 0OBEKTVBOB 0603HauYeHbl CUMBOAaMK «L» ansa neson u «R» ans
MpaBoi CTOPOHbI M COOTBETCTBYIOLMM 0Opa3oM HafeBaloTCA Ha JIEBbIA 1 MpaBblit
Ty6yC (puc. 9).

NCNOJIb30BAHUE 3ALLNTHBIX KPbILLEK OKYJIAPOB U OBbEKTUBOB
3alUMTHaA KpbILLKa OKYIAPOB HafeBaeTca Ha HarnasHuku (puc. 9). Mpyi 3ToM MOXHO
COXpaHUTL BblbpaHHOe yaaneHve BbIXOLHOrO 3pavka. fleped MCNONb30BaHMEM
BrHOKNA CHUMUTE KPbILKY (puc. 10).

Hapes 3alWTHble KPbILKM OOBLEKTUBOB, Bbl MOXeTe OCTaBWTb WX Ha OUHOK”e
1 CHAMaTb TONbKO Nepef, 1cnonb3osaHvem (puc. 10).

KPEMJIEHUE AOANTEPA LUTATUBA'

BuHoknn cepun ZEISS SFL MOXHO ycTaHaBAVBaTb Ha 060
CTaHAapTHbIN OTOLUTATVB C MOMOLLbIO adanTepa WTaTuBa
ZEISS 1/4" wan yHuBepcanbHOro kpennexua ZEISS Binofix.
Homepa ans 3akasa WTaTMBOB 1 afanTepos WTaTneos ZEISS,
a TakxXe [OMOMHUTENbHbIX MNPUHAANEXHOCTER yKa3aHbl
B pasgene «lpuHagnexHoctn ana ZEISS SFLy.

yxopa n obCNTY>XUBAHUE

BuHOKNb MMeeT nokpbiTne ZEISS LotuTec®. SbdekTrBHOE 3alLnTHOE MOKpbITUe
NOBEPXHOCTEN NIMH3 CYLLEeCTBEHHO yMeHblUaeT 3arpa3HeHue AuH3bl Gnarogaps
0co00 rnafkoi NoBePXHOCTU C CUABbHBIMU BOLOOTTASIKMBAIOLLMMUK CBONCTBAMU.
Jliobble BMAbl 3arpA3HeHU pefko OCTaBAAOT Clefpl Ha MOBEPXHOCTW, a ecin
OHW ¥ MOABAAIOTCA, TO J1erko 1 ObICTPO yaanaoTca 6e3 pas3sofos. Kpome Toro,
nokpbITMe LotuTec® oveHb NPOYHOE 1 YCTONUMBOE K UCTUPAHMIO.

KpynHble 3arpasHeHWa (Hanpumep, MeCUYMHKM) Ha NnH3ax cnedyeT He CTupaThb,
a cayBatb Wnn yoanAatb BONOCSAHON KMCTOYKOW. OTnevaTkun nanbues MOryT 4yepes
HeKOTOpOe BpemA YXyAWUTb KayeCcTBO MOBEPXHOCTW AWH3. [pocTeiunii cnocob
O4YUCTKN NUH3: NOAYTb Ha JINH3Y U NPOTEPETh ee YUCTOW TKaHbIO 13 nogxogAauiero
ON4 ONTUKM MaTepvana. [na 3almTbl OoT 0bpa3oBaHUA rpuMOKOBOro HasneTa Ha
onTUKe, 0CODEHHO B TPOMUYECKUX YCI0BUAX, CleayeT XpaHUTb nNpubop B CyxoMm
MecTe C XOpOLUEeR BeHTUNALMEN BHELHWX MOBepXHOCTel NUH3. Baw GuHOKIb
ZEISS SFL He TpebyeT nHoro ocoboro yxopna.

3arpsA3HeHNsa Ha Pe3VHOBbLIX AeTaNAX U Kopnyce 0OblYHO MOXHO O4MCTUTb, Cllerka
NpoTepeB UX XNOMNKOBOW TKaHbiO, CMOYEHHOW B TENNOW BOJE.

NPUHAONEXHOCTWU OJ19 ZEISS SFL'
www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

! MPUHAANEXHOCTU He BXOAAT B KOMMJIEKT MOCTaBKM.

CEPBUCHbIN LEHTP, 3ANACHBIE YACTU U FTAPAHTUA

e
E Mo Bcem Bompocam 06 OBCNYXMBAHWMM W 3anacHbIX YacTAX WK
= npn HEOBXOANMOCTY 3arpy3nTb YCIIOBUA FrapaHTUM NOCeTUTE Halll
Beb-canT:
www.zeiss.com/nature/service

MpY HanMyMy [OMNONHUTENbHBIX BOMPOCOB MPOCUMM 06pallaThCA MO yKa3aHHbIM
HUXE KOHTaKTHbIM JaHHbIM.

ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 35, 35576 Wetzlar, Fepmanus
TenedoH:  +49 800 934 77 33

3n. nouta:  consumerproducts@zeiss.com

ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

TenedoH: +1-800-441-3005

3n. nodta:  consumerservice.cop.us@zeiss.com
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

8 x30 10 x 30
KpaTHocTb yBenmyeHa 8 10
S 30 so
JlnameTp BbIXOAHOIO 3padka MM 3,75 3
CymepeyHoe 4ncio 15,5 17,3
Mone 3peris M/1000 m 142 120
(cby1/1000 sppoB) (426) (360)
CybOBLeKTUBHBIN yron 3peHna ° 63 65
Mpenen 6anKHeR HacTPONKM
peps o P m (py™) 1,5(4,9) 1,5(4,9)
[Jyana3oH HacTpovkn AvonTpuiA - ANTP +4 +4
YAaneHue BbIXOOHOrO 3pavka MM 18 18
Mex3paykoBoe pacctoaHue MM 54-74 54-74
CucTema npyam H‘é"::f;a o ﬁ'g:‘:ﬁ;a o
MpocsetnaoLLee NokpbIThe T ™
3aroJiHeHve a30ToM J J
BopgoHenpoHuLaeMocTb mb6ap 400 400
Paboyasn Temnepatypa °°C ~20/+55 ~20/+55
(°F) (-4/+131) (-4/+131)
OnvHa MM (arorim) 120 (4,7) 120 (4,7)
g:?f:‘o:aHEEMG“S”zﬁpa”KOBOM MM (atoiim) 107 4.2) 107 (4,2)
Bec r (yHums) 460 (16,2) 460 (16,2)
8 x40 10 x 40
KpaTHOCTb yBenmyeHnn 8 10
S 40 i
JvameTp BbIXOAHOrO 3padka MM 5 4
CymepeyHoe 4ncio 17,9 20
Mone 3perws m/1000 m 140 115
(¢py1/1000 spaoB) (420) (345)
CyObeKTUBHbIN Yron 3peHns ° 60 62
QS:KTCNTEMXHQM HaCTpOKM w (cbyT) 1.5 4,9) 15 @4,9)
[Jyana3oH HacTpovkn AVonTpuiA - ANTP +4 +4
YAaneHue BbIXOOHOrO 3pavka MM 18 18
Mex3paykoBoe pacctoaHue MM 52-74 52-74
CucTema npyam H‘é"::f;a o ﬁ'g:‘:ﬁ;a o
MpocseTnatoLLee NOKpbITUe T ™
3aroJiHeHve a3o0ToM J J
BopgoHenpoHuLaeMocTb mb6ap 400 400
Paboyasn Temnepatypa °°C ~20/+55 ~20/+55
(°F) (-4/+131) (4/+131)
OnvHa MM (arorim) 144 (5,7) 144 (5,7)
g:?f:‘o:aHEEMG“S”zﬁpa”KOBOM MM (atoiim) 114 (4,5) 114 (4,5)
Bec r (yHuus) 640 (22,6) 640 (22,6)

BO3MOXHbI M3MEHEeHNA B UCMONHEHUN U KOMMJIeKTauuu, KOTOpble NPOV3BOAATCA
C Uenbto TeXHN4eCKOro CoBepLleHCTBOBaHNA npm6opa.
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CERLOER

T DT VNE ZEISS SFLP MERIBA BBV L(FLRREF LT, TTHOAES
ZTVET, SEUCIAZ S EHMliBEiE THABIRT 2BACEERE
BONAEFT DEERARBERL T T,

ZEISS 7S5V R ORI, ENfOtPE BERNIESERMAREEE
ELET, ARBERARISENL, EVWFRCE > TITRBWWEREL
BIC, UTOZFERLEDIRCHETZEDIFLEELN.

RE(CET 2 TFEEETL TS, TN
RO T IHA MCHBLTHDET
www.zeiss.com/cop/safety

MEmAE

L) EXES MENE

8x30 523023 WEREE
EREL » XRE NN —

10x 30 523024 S > REH N —
FrUVIRANIY S

8 x 40 52 40 23 **’U\\Vﬁ‘] NSy INEFL UV Tr—2
I/‘/XFHG\DZ

10 x 40 5240 24 I IAAE

ZEICET IR

MERDERE (EFLER) [CRETD
KRR D 2 DOFENZFRLE THOMIF, 2 DOERL v XEOEHZRO
BRICEHEET. COLSCLTCEREDRCREBRTERRETCEXT,
WREAEL CTHE THEL., OEDOMEOBEGENRX 2558, MRO™
A REPREERRDET (K 2),

EVNZERETD

WRIEBIC(E, EV UV T EREREY VY IMERSNTVED, AREITD
CiE. ABAEMAC. EV UV I AFERL THNRBEOAZF D DEBROE Y
AEahtEd (E3),

zN%E. £BXBFAL, HERCIHGU T, BEHETNBREIGXSDEZBDOE
VERELEIT (K, REBEOLODHERSCE, [+] & -] ¥—0
DHDEED, ZUTEEANTLWTVET, BOICE>LBREEEXTH
[FIE, EONRBETHRERMEATRCERETEET,

ERDBE TS B LY haabEDCE EVNUYITERFIZREIT
T57TY (ES5),

CEERWAOEGOEY N EEDEDES UWIBUNENEFEAL T
EEL !

PANYTDEE. AARZEEALC/ERURVERE
AAREMNFITICHHETDHACIE. P hy IHs|SHENRETT N
A 2% CHBLREEV, P4hy T (E6) FRBEIEDICEDT & LA
FRFREBR Sy TUBFTE|ISHEFT (B 6 - KRR A

PADy & EFELTC2 DOFBEABEDET 4 DOMBETHY U TEFT,
CORBEF Ty avickD, FHEHECWT 2ROEREAE 1 —— & (ICER
(CHETEFT,

X ARBEFRLU TEEITDEEE. 71 Hy 7% (BETE0 T) TALILAH,
RHBEWMIEBCLET (K6 - KRR B)

ZEB: PAHy TEBIESHUIRE TR ED(CE5(ICETT & 99
ENTEFT, INEFERNICZEDLSICHRFFTSNTVES([P1HyTD
BFANERB] Z2R),

PANYTOBEFANERIE

FANy T ZBEOEROLOICHREN SRECEONT ZENTEE
Yo P1AyTEE6 DLSCREBOO Y VMBCRKDETHL, P Ay
THR2CHNDETRIZN L TCELICAILEEA@ICELFET,

FA Ny TOBREICIMEE,. P Hy TEBGEODCOL, #BEL VX
([CSEZECAUAHET ([PAHy TORE. XAREFERLL/ERELBL
Bz QEHBR), BETEDICERI LT, P1hy JORIIDNRD
BWMIBTOvISNEY, D% BECHD, OvIUBEZERL TR
EERL Y EDOBRERETEFT,

FrUVTANS Y TBLCREA/N—DE D}

FrUVIRNT v, BEL Y AREAN—BLIUOYIL v AREAH/N—
[FSyr—IICHRBLTVWET, BEL Y XRENN—EE7ICRT LT,
FrUVIRSyTIN—FLCF P U VITIRA NSy THBTZET, WRE
[CEDFET,

ARTY TEMOIZDREDIEO LT, ATy TAFBLIDESICHELT
<FREWVW(BE8), MECKHUT, RBIDEIEL v XREA/N—THEUE
EET > TLIEE L, BRL Y IREAN—(F THBZICIHC THADHE
DIFIFTHEBLEE As

WL Y AREDN—(CE EZ2RT L &B%ERT Rl ON—0H8H 0,
ZODON—FENZNETF 2 —T BT a—TICRODMFONET (E9),

ERL Y XRENN—EXIL Y XREHIN—DER

BRLU Y RENDN—E7 A Dy FICEDMIFTERLUET (R9), DR,
FPALU—TIEZDEXCLTHIET, WRBAFERT DHIC, H/V\—%
O LTLEETWL (R 10),

S v RREH/N—(FEDFF FE VRSB C FfeEFCLTHELLZEN
TE, FEBICEET27EITEAET (K 10),

=ZH7P ST OmDFF

ZEISS SFLY U — X O WEREE (. ZEISS=f 7 5 745 —
1/4 « > F F Tz ZEISS Binofix 1= /N—H L=V >~
NAEFEARAL T, MIROAXASH=ZMCED DN
TEZY,

ZEISSE = =PI TH—-—BLOMO 7 oYU —
DENE=(Z. [ZEISSSFLEA7P YU —] OEA S
BLE0,

BFEANEAVFTFUR

IR (T (& ZEISS LotuTec® O—F « VI BMESNTWET, LY XREDX
RBREI—T 1 VIICE>T BOTESHRBRRALE ZTNICL DR
BIKHRNMEL, LY XDOBNAARBICERINET, HodDEEDEN
ORNBEMNDRBLLRBD, RN DEEC, TUTHAEERSTICERTEEY,
LotuTec® O—7 « VI (SEFFICTME & MEREELHAX TLETD,

LYy EOEVWIZ (WAL EEELSY, WERETH BOHHWE
TSI TILWEE LTRSS, BHEBEE DL YIARAXEETD
CEDBDFET, BEMEN T THOENVRBL Y XHETELZEN,
VARED—HEBERPFANTETY, HICASHATE, LYXCAHE
WNEZ2DZERBODEITN, Nl BRLULIEBHICREL, ML v X
KEAICHUTCBICBERELLTDIETHSZENTEET, TNLIMTIE,
ZEISS SFL RERIR[CHRIRB B FANGENEDL D FH Ao

SN=O=T VT ENDIVITDEBENE, BF. BKEBHTELITD
CETHRDRL ZENTEET,

ZEISS SFLEQ P =8 U—"

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

'PORYU—RRIFDERDET,

NRAFIY—P—ER, TIERE/N—Y EFRE

[=] 7 aus ]
P R

3 RPNV CEY 2 CERIPRIIRM DY U Y
O—RZEZFLOHE BHUz T haIBI RS

www.zeiss.com/nature/service
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ZEISS Customer Service

Carl Zeiss Sports Optics GmbH

Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, Germany
EB5E +49 800 934 77 33
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ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.
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8x30 10x30
B 8 10
TL > ZDEHER mm 30 30
FHEER mm 3.75 3
cIOASA T 705 — 15.5 17.3
55 an 20—0 k I (1 ;‘226) (132600)
1000 ¥—F)
FEDER ° 63 65
BRI FREEEE m (ft) 1.5 (4.9) 1.5 (4.9)
HERAEL VY dpt +4 +4
7ALU=7 mm 18 18
fE 7 RErERE mm 54~ 74 54 ~ 74
TUXLYRT I\ Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
=T ™ T
ZRAAFE N J
oK mbar 400 400
WAERE (°CF) (_2;)//;5351) E—240//++15351)
R mm (in) 120 (4.7) 120 (4.7)
FE7LRIEEE 65 mm TOIE mm (in) 107 (4.2) 107 (4.2)
= g (02) 460 (16.2) 460 (16.2)
8x40 10x40
B 8 10
sIL Y XDEWNR mm 40 40
BiHHEERE mm 5 4
cOASA T 705 — 17.9 20
Gaoloe
1000 P—F)
FHOER ° 60 62
BRI FREEEE m (ft) 1.5 (4.9) 1.5 (4.9)
HERAEL VY dpt +4 +4
7ALU—="7 mm 18 18
fE 7 RErERE mm 52 ~ 74 52 ~ 74
TUXLYRT I\ Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
=T ™ T
ZRAAFE N J
oK mbar 400 400
WAERE (°CF) (_2;)//;5351) (—240//++15351)
Ex mm (in) 144 (5.7) 144 (5.7)
fE7LREERE 65 mm TOIE mm (in) 114 (4.5) 114 (4.5)
] g (02) 640 (22.6) 640 (22.6)

ERMPEED I, IS LUMBANTIEESNSHREEDNH DY,
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ERRT

REEWTHTR ZEISS SFL® Binis, ZEISS Bimmll EBsN=EAEMNEmE
APEWEAME, EBBUSRERS, LERZHESKR,
SHAEFA RS, BT, BRIERSFME ZEISS R m—RBRIFHN

Fme FERETUTNERRR, UREREN @ik E R CAIERRS
MEKNERSD, LERXKAMBHEEEA,

BIRZERS, XEERRLEN M a2
www.zeiss.com/cop/safety

HEEE

fd ) A= #HEeE

8x30 523023 BN
HEnE

10x 30 523024 MEPE
i
B, BEEE

8 x 40 52 40 23

" BIBEH

10 x 40 52 40 24 %}f%@

ZERMRN

HRIEAREE (RERE) #ITIREE

BN AN TrERRNRNMERE, BEERAERERSERIRAEE .
i, EEIRIREEAERIRNRER G, SWREEIETRAIUEE 2R
EREmEL, RREAZIRERE (B2).

HEEGRRE
ZEnRAEE - MISREN—METHMEEXENREYS R, BTN, SHLEA

RIEd RS RETAREPEGHHE (B3),

REALEZR, 7 (NRLE) BLFDECENMBROARARENEGR
E (E4), BXEMIATRHEES "+ M " FSHNAE, HABERRIE
ANBER. MEBLETENDMARE, BAEERTO-RIBnREN, &4
RERB IR IR E IR ECE MR

UAEESH—SATHREN, AF/EEAERL (B5).

BN BRAERERNNERIETHANEGRGRE!

HERE, MARFHREHTIR

AHRGBHTURE, BRRE LNRSEL. A, FENHEEELIRS
(E6), JriFgritEem EANSILELE (B6-ERA).

IREAHUEEIIMAE : EFUAREAPEGE, BEIEHITA, AR
BEIHECEBAIES, SIS BPET M,

RBRZFHTWRN, 15 RNE) O TRERSE, BEEHATRENAULE
(Bl 6-EmRB).

$Rn - NRHKEFISHHER EL A TIRHRSHIRS, NoJiF MRS, X228
BRIH, 20" BE5ERIRE ",

EESERIRE
BReEERER, IPBEANERE LeeiF T, WE6 fix, BRIRSEEH
ERESHNPUERG, BHESGHERLEIER B, EERIREEMFT.

IREBEENEMTEE, BN R IRE, EEFH2RIB%RLE (2071
BIRSE, MBAMABREHIUR"ED), BRIMNHNMIRER, HEN0

TARTHNE, RKETRRENEBIBNEE, BUHEHURERBES
HREES.

RREWMGIFE
B, BRIPSNYSRFESGTERA. ME7 fix, EREEFIEHN
Bk BRIPEEEEE TR L.

BE KSR EEE SRS KEABREMERE (B8), BRIrEmN5S—
MR BRAERIAIRFETIRIE (MNRFE). s, BERTUBTHRZEN
FE—MEEBRFS.

BRIPSE LirE L AFAM, "R KKXAN, BFH3L=LanE (B9)
£

BRMEFERNER
HRIPEEARS L(E9), B URISEMBENLERE, ERERREA,
BRETFE (E10),

MBPrSE =R kA BTEERE £, RBFEEHIEETH (B 10),

RE=HIFERSE"

ZEISS SFL RHIMEBmE S ZEISS =2 S Ao s 1/4" =
ZEISS Binofix 1@ = f1 42 E & e —keE A, AT EE
AR RUARAL = R058 |

ZEISS =HIZEN = RS Bo s R BB AHFANT 525, B S
& “ZEISS SFL \yEetF " &5,

RIFFNLEP -

B EL A ZEISS LotuTec® SRE, 8B4 BISEBH0RE K H 3R RV AL,
MREH AR R AR ARIPEI EE R RIS, rE KRB 2 BIH SR
A, FEAILIRE, BB TRIER. b, LotuTec® SRIEERIFHLES. MEE.

INREL EAETAOSY) (WKL), B2FTIRE, MACEEMEL E1issg
FEAMERHTER. FXIERE —RISBERIMEIERR, IMERT,
BERARERERNAR  NREAMNS, REERERFNREEMET
B, FRNRFELIRETREERNRY, 80TFHEELENEEE (1
HEERESHIX), Bitbzsh, ZEISS SFL BiniE LRt T S AR,

BESREMSNT LA BB AKX, RhRERERERR,

ZEISS SFL BB’

www.zeiss.com/nature/binoculars/accessories

AR ERE R .

RIS, SRS
[=] s [m]
3 NRETE S &S EIRINENE T RRERE, Wh
AR :

www.zeiss.com/nature/service

MEHTED, BEKE:

ZEISS Customer Service
Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Gloelstr. 3-5, 35576 Wetzlar, 12
BB +49 800 934 77 33
BT Hi5E consumerproducts@zeiss.com
ZEISS Customer Service USA

Carl Zeiss SBE, LLC

Consumer Products

1050 Worldwide Blvd.

Hebron, KY 41048-8632, USA

BIE +1-800-441-3005
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BRAREIRE

8x30 10x30
ON RS 8 10
BUNRER mm 30 30
HEER mm 3.75 3
BEERN 15.5 173
s (1000 yes) (420 560
ESVE=: ° 63 65
IR EAESEE m (ft) 1.5 (4.9) 1.5 (4.9)
YRS E dpt +4 +4
HEERE mm 18 18
fEE mm 54-74 54-74
RRRTR Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
s ™ T*
AR J J
BAzK mbar 400 400
TfRRE ("CF) ;-Zf//j;n ;-240//:15351)
KE mm (in) 120 (4.7) 120 (4.7)
fEEE Y 65 mm BYAIEEE mm (in) 107 (4.2) 107 (4.2)
E g (02) 460 (16.2) 460 (16.2)
8x40 10x40
ON RS 8 10
BRI HEER mm 40 40
HEER mm 5 4
BERH 17.9 20
a5 (1000 yds) (420 345
ESVE=: ° 60 62
IR EAESEE m (ft) 1.5 (4.9) 1.5 (4.9)
YRS E dpt +4 +4
HEERE mm 18 18
fEE mm 52-74 52-74
BERG Schmidt-Pechan  Schmidt-Pechan
s ™ T*
AR J J
BAzK mbar 400 400
TfRRE (CF) ;-zf//15351) ;-240:1251)
KE mm (in) 144 (5.7) 144 (5.7)
fEEE Y 65 mm BYAIEEE mm (in) 114 (4.5) 114 (4.5)
B2 g (02) 640 (22.6) 640 (22.6)

R R R4k SR DS SO T B DA AR AN (3 B SB Bl B9 AR
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